
Objekttyp: Advertising

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band (Jahr): 54 (1967)

Heft 12: Einfamilienhäuser

PDF erstellt am: 27.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



IL

venezia
am Der Spiegelschrank für anspruchsvolle Badezimmer, Ankleideräume, Boudoirs, Eingangshallen usw.

von Keller-Metallbau, St.Gallen.Zu beziehen durch den Sanitär-Großhändleroder -Installateur.
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Kasten aus gezogenen Leichtmetallprofilen;
Spiegeltüren aus Kristallglasspiegeln; Holzart
der Türfurniere nach Wunsch. Durch Öffnen der
äußeren Türen wird die Beleuchtung automatisch

eingeschaltet (Fluoreszenzröhren 2x65
Watt, 220 Volt). Kastenhöhe: 1700 mm.
Vier verschiedene Modelle: mit durchgehenden
Tablaren (A.B) oder durch eine Trennwand
geteilt in ein rechtes Abteil mit Kleiderstange
und ein linkes Abteil mit verstellbaren Tablaren

(CD); mit2 äußeren und einerinneren Spiegeltüre

und mit Beleuchtung (A.B.C) oder nur mit
äußeren Spiegeltüren, ohne Beleuchtung (D).
Verlangen Sie bitte den detaillierten Spezial-
prospekt!



Ausgereifte Konstruktion
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In den vorhergehenden Inseraten
haben wir einige der wesentlichen

Neuerungen am ALBIS-
Motorwähler, einem bewährten
Bauteil unserer Telephon-

Anlagen, erläutert. Daneben
wurden noch weitere Fortschritte
verwirklicht, die dem schnellen
Aufbau guterTelephonVerbindungen

dienen.

Der ALBIS-Motorwähler, niedrige
Bauart 6-armig/100-teilig,
wird hauptsächlich bei
Haustelephonzentralen verwendet.
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ALBISWERK
ZÜRICH n.c
ALBIS-TELEPHON

ALBISWERK ZÜRICH A.G.
8047 Zürich Schweiz
Vertretungen in Bern, Renens, Zürich
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