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Auf Siporex stehen -
ein weitsichtiger
Standpunkt

(Bald werden alle anderen auch auf Siporex (be)stehen)

Siporex Leichtbauelemente aus dampfgehirtetem Gasbeton haben eine ausgezeichnete Wirmeisolationsfahigkeit,
geringes Gewicht und sind leicht zu verarbeiten. Diese hervorragenden bautechnischen Eigenschaften ermdglichen
preisglinstige Konstruktionen und einen raschen Baufortschritt.

Leichtbausteine
@ D @@ @ EX Dachpiaion

Dachplatten

Wandplatten

Siporex (Schweiz) AG Verkauf durch Briqueterie Renens S.A.  Verkaufsstellen
Werk in Estavayer-le-Lac Ziircher Ziegeleien Stahlton-Prebeton AG der Schweizer Ziegelindustrie
J. Schmidheiny & Co.AG  Backstein AG Basel in Aarau, Luzern, Bern, Biel

Baustoffe AG Chur
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Entwurf: G. Kiinzler, Arch. ETH/SIA, Dietikon

Weibel

individuelles Cheminée
in bester Facharbeitt...
oder unser bewahrtes
Element-Cheminée mit
individuellem Finish

Wema-Lichtkuppeln mit Aufsatzkranz

Die leichten, aber sehr stabilen, isolierten
Aufsatzkrénze, die direkt in die Dachhaut
geklebt werden, machen betonierte Zargen
und Blechanschlisse uberflissig.

30 verschiedene Grossen von 60 bis 300 cm,
rund, quadratisch oder rechteckig.

Alle Typen auch in feuerhemmender
Ausflihrung.

Diffus lichtstreuend oder glasklar, garantiert
nicht vergilbend, ein- oder doppelschalig.
Luftbare Typen fiur Betatigung von Hand,
elektrisch oder pneumatisch,

auch mit eingebautem Ventilator.

Siegfried Keller AG, Industrieverglasungen
8304 Wallisellen ZH, Telefon 051 93 32 32

Technisches Blro Lausanne
19, route de Chavannes
1007 Lausanne, Telefon 021 24 94 29

Ixlixr




	...

