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In den grdssten *Uberbauungen der

% Lochergut, Zirich (Foto)

Cité Satellite du Lignon, Genéve
Tscharnergut, Bern
Merian Stiftung, Basel
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‘Waschautomaten

Weil die MERKER-Bianca...

...die Waschmittelzufuhr vierfach steuert:

erstes Vorwaschen, zweites Vorwaschen,

Waschen und Veredeln (dies erspart der Hausfrau
manchen unnétigen Gang in die Waschkuiche).

... eine grosse Einfullé6ffnung hat und die Wasche
frontal herausgenommen werden kann, was

eine grosse Erleichterung ist, und eine Kontrolle
von Schaum und Wasche erlaubt.

...der Waschvollautomat mit der vielseitigsten
Programmwahl! und trotzdem spielend leicht zu
bedienen ist.

... ein Verlangern oder Verklrzen des Programms
ermoglicht, je nach Verschmutzungsgrad derWasche.

...trotz der vollautomatischen Programmierung
jeden Waschvorgang individuell an die Gewebeart
anzupassen erlaubt.

... eine Kochverlangerungstaste zum Bleichen

Schweiz stehen

Merier
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... dank der zuverlassigen Temperatursteuerung
das Kochen im genau angepassten Hitzegrad ge-
wabhrleistet.

...dank ihrer 1000fach bewéahrten Schweizer-
Qualitat eine langere Lebensdauer garantiert.

%

MERKER
Waschautomaten
far Elektro-

oder Gasheizung

Merker AG.
5400 Baden
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~ Was
sind bakelisierte
Sperrholz
platten?

Eigenschaften:

— durch die Bakelisierung wird die
Oberflache absolut wasserabstossend

— die Haltbarkeit wird dadurch soweit
vergrossert, dass in vielen Féllen
kein besonderer Oberflachenschutz
mehr erforderlich ist

— gute thermische Isolationswirkung und
glinstige akustische Eigenschaften

— gutes Stehvermogen, hohe Festigkeit
bei geringer Dicke und sehr niedrigem
Gewicht

— grossflachig und deshalb arbeitsparend

Anwendungsgebiete:

— Holzbauten aller Art

— Wohn- und Wochenendhauser

— vorfabrizierte Elemente, die in kiirzester
Zeit an Ort und Stelle zusammengesetzt
werden kdnnen

— Baracken, Kioske, Werk-Kantinen

— Umkleidekabinen in Strandbédern und
auf Sportplatzen

— Fassadenverkleidungen

— Schiffs- und Bootsbau

— Wohnwagen- und Waggonbau

— Verpackungskisten fiir feuchte oder
feuchtigkeitsempfindliche Giter

— Betonschalungen usw.

Kochwasserfest verleimte
Sperrholzplatten werden
beidseitig mit einem
Bakelit-Film tiberzogen
und wirken dadurch sehr
asthetisch. Dieses
Veredlungsverfahren
sowie die bestbewahrte,
kochwasserfeste
Verleimung verleihen der
Sperrholzplatte eine
geradezu erstaunliche
Widerstandsfahigkeit
gegen alle Witterungs-
einfliisse

Lieferbare Holzarten und Gréssen:

Holzarten: Okumé Limba Buche

Dimensionen: Okumé und Limba 220x125 cm und 255x 125 cm
Buche 220x 125 cm, je 4 bis 40 mm dick

Lieferung: durch den Fachhandel

Zur Losung aller Probleme iber Anwendung oder Verarbeitung von
bakelisiertem Sperrholz steht lhnen der kostenlose Beratungsdienst zur
Verfigung. Keller+Co AG 5313 Klingnau 056 4527 70

KellertCo AG Klingnau

VENTUS E

Schweizer Fabrikat

der OberlichtverschiuB

funktionssicher, den héchsten Anspriichen der
modernen Bautechnik entsprechend.

Eignet sich fiir EinzelverschluB und Gruppenanlagen,
fur Auf- und Unterputz-Montage, Holz- oder Metallkon-

struktionen.

Dieser VerschluB hat sich tausendfach bewahrt in
Schulhdusern, Turnhallen, Bahn-, Post-, Bank- und
Biirogebauden, Fabriken, Hochhadusern usw.

Lieferung durch den Fachhandel.

Unsertechnischer Dienst
steht lhnen zur Beratung
gerne zur Verfligung.

SchioB- und
Beschldgefabrik AG
Kleinliitzel SO

Telephon (061) 898677/78
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