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awa «arku-tempera» kugler
Mischer
14420

MISC

Jetzt kdnnen Sie die gewlinschte
Temperatur und Wassermenge

auch bei Druckschwankungen genau
einstellen.

Das ist nicht nur bequem fir den
Installateur, sondern schitzt Sie und
Ihre Kinder vor Verbriihung und
vermindert den Wasserverbrauch.

Bitte verlangen Sie Informations- Armaturenfabrik Wallisellen AG Kugler

material. Metallgiesserei +Armaturenfabrik AG
Neue Winterthurerstrasse 120 Josefstrasse 129

Verkauf durch den Sanitar- 8304 Wallisellen 8031 Ziirich

Fachhandel. Telefon 051 93 31 77 Telefon 051 44 51 11

doswald vsg swb



Montage von &ca-Elementen am Biirogebaude der Motag AG, Dielsdorf
Planung: P.Moser + C.Kuenzle, dipl. Architekten ETH/SIA, Ziirich
Statik: G.Caprez, Bauingenieur ETH/SIA

Stahlbau: Gauger + Co AG, Metallbau

Man kann ein Aussenwand-Element so aufbauen: Ein Kern, der den statischen
Anspriichen geniigt. Eine Schicht, die isoliert. Eine Schicht als Wetterhaut
und zur Zierde. Vielleicht noch eine feuerhemmende Schicht...

Es geht auch einfacher. Zum Beispiel mit einem monolithischen Element aus
armiertem &eca-Beton — einem massiven, isolierenden, feuerbestandigen
Leichtbeton-Element mit robustem, gut prasentierendem Wetterputz. Alles
aus einem Guss. Ein Element wie das andere.

XXXVIHI

Zeca. ist geblahter Ton mit hervorragenden materialtechnischen
Eigenschaften. £ca ist griindlich erprobt und hat sich
als vielseitiger, wirtschaftlicher Bau- und Isolierstoff bewéhrt.

~cHUNZIKER:c:

Baustoff-Fabriken in Ziirich, Bern, Brugg, Landquart, Olten und
Pféffikon SZ
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