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werk 3/1969

Katholische Kirche in Holstein BL

Architekt: Hans Zwimpfer, Basel
1966

1

In Holstein wurde abseits der Hauptstrae mit
wenigen Mitteln eine kleine katholische Kirche
errichtet. Sie befindet sich in einer kiinstlich ver-
starkten Gelandemulde, die durch einen schma-
{en Zugangsweg betreten wird und dem Bau-
werk eine angemessene Umgebung schafft

-~

1

A Hélstein, & I'écart de la route principale, on a
construit, avec de modestes ressources, une pe-
tite église catholique; on y accéde par un petit
chemin. Une ambiance conforme & I'édifice est
donnée par sa situation dans une dépression ac-
centuée artificiellement

1

Away from the main road at Holstein, asmall Cath-
olic church has been erected using only modest
resources. It is situated in an artificially empha-
sized depression in the terrain approached via a
narrow pathway and creating an appropriate en-
vironment for the structure
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Grundri ca. 1:300. Der Kirchenraum ist umgeben
von einer Kette von Nebenrdumen, die durch
Schiebefenster mit dem Kirchenraum verbunden
oder von ihm abgetrennt werden kénnen

3

Die holzerne Tragkonstruktion des Daches ist im
Kirchenraum offen sichtbar

4

Die Teilnehmer am Gottesdienst schauen konzen-
trisch auf die erhéhte Altarzone

5

Die Chorwand wendet sich gegen den Vorplatz,
der durch den Glockentriager und Skulpturen aus
Eisenbahnschwellen — kiinftig mit Efeu bewach-
sen — belebt ist
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Plan env. 1:300. La nef est entourée de pieces
auxiliaires qui, par des fenétres coulissantes, peu-
vent étre reliées & la nef ou bien séparées d’elle
3

La charpente en bois du toit au-dessus de la nef
est visible

4

Les fidéles sont placés concentriquement autour
de la zone surélevée de I'aute/

5

L’extérieur du cheeur est tourné vers le parvis, qui
est animé par le campanile et par des sculptures
exécutées avec des traverses de rails qui seront
plus tard couvertes de lierre

1 Zugangstreppe

2 Glockentrager

3 Bekiester Vorplatz

4 Kapelleneingiange

5 Stehplatze

6 Taufe

7 Beichtstuhl

8 Kapelle

9 Altarbezirk

10 Sakristei

11 Unterrichtsraum und Kapellen-
erweiterung

12 Heizung

13 WC

1 Escalier d'accés
2 Campanile
3 Parvis recouvert de gravier
4 Accés a la chapelle
5 Places debout
6 Baptistére
7 Confessionnal
8 Chapelle
9 Zone de l'autel
10 Sacristie
11 Salle de catéchisme et
agrandissement de /a chapelle
12 Chauffage
13 w.-C.

1 Access stairway
2 Bellhouse

3 Gravelled courtyard
4 Chapel

5 Standing room

6 Font

7 Confessional

8 Chapel

9 The altar zone

10 Vestry

11 Schoolroom and chapel extension
12 Central heating

13 WC

2

Plan, approx. 1:300. The interior of the church is
surrounded by a series of anterooms which can
be associated with the church itself or closed off
from it by the use of sliding panels

3

The timbered supporting structure of the roof is
clearly visible from the church interior

4

Congregations are arranged concentrically look-
ing towards the raised altar zone

5

The chancel screen is aligned towards the court-
yard, which is enlivened by the bell house and by
sculptures of railway sleepers, which are later to
be allowed to be covered with ivy
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