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Keller+Co. AG 5313 Klingnau 056 /452770

Es kdnnte ja aber auch sein (und ist es vermutlich auch),
dass Ihnen diese Kombination — Sichtbeton mit bakeli-
siertem KELLER-Sperrholz —sehr gut geféllt.

Sogar besser als alle auf der Riickseite abgebildeten
Kombinationen!

Esist eine Frage des Geschmackes.

Der Entscheid liegt bei lhnen!

Es konnte ja sein,

dass Ilhnen ausgerechnet diese
Kombination —

Sichtbeton mit bakelisiertem Sperrholz
nicht gefallt!

(... dann allerdings hatten wir Pech gehabt! Pech deshalb, weil das
Bild Ihres Geschmackes nur auf der Riickseite dieser Anzeige plaziert
wurde — entschuldigen Sie bitte.)

Und nun, wie werden Sie kombinieren?

Sichtbeton mit bakelisiertem Sperrholz? oder Kunststein mit bakeli-
siertem Sperrholz? oder Naturstein mit bakelisiertem Sperrholz?
oder, oder, oder?

Bakelisiertes KELLER-Sperrholz eignet sich fiir alle Gebiete des
Aussenbaus. Es ist wetterfest und lasst sich mit anderen Baustoffen
harmonisch kombinieren.




Was fur Baustoffe eignen sich zum
Kombinieren mit bakelisiertem
KELLER-Sperrholz?

Wie hoch ist der Preis fiir bakelisiertes
KELLER-Sperrholz?

Wo kann bakelisiertes KELLER-Sperr-
holz angewendet werden ?

Zu Punkt 7: Ob Sie bakelisiertes KELLER-Sperrholz mit
Sichtbeton / Sichtbackstein / Putz / Kunststein / Kalkback-
stein / Travertin / Naturstein / Waschbeton / Aluminium
oder irgendwelchen andern Baustoffen kombinieren — bake-
lisiertes KELLER-Sperrholz eignet sich iiberall.

Zu Punkt 2: Bakelisiertes KELLER-Sperrholzist preisglinstig.
Ein Quadratmeter (10 mm dick) kostet nur Fr.20.20!
Dazu kommen natiirlich noch Verschnitt- und Montagekosten.
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Zu Punkt 3: Bakelisiertes KELLER-Sperrholz eignet sich fir
alle Gebiete des modernen Aussenbaus.

So zum Beispiel fiir

Fassadenverkleidungen

Umkleidekabinen in Strandbadern und auf Sportplatzen
Baracken und Kioske

Balkonbristungen

Dachuntersichten usw.




JOHNSMANVILLE

PRODUCTS

. wie .
_isolieren Sie
ein nicht
bekiestes

" Flachdach?

Oder ein «Flachdach», das nicht nur flach ist?
Ein Flachdach ohne Schutzschicht,
dessen thermische Isolierung durch Hitze, Kalte,
Temperaturschocks und Windsog unmittelbar beansprucht wird?
Ein voll verklebtes Flachdach mit bituminéser Dachhaut
oder Kunststoff-Dichtungsfolie?

Isolierplatten

Fesco ertragt Dauertemperaturen bis iber 200 °C
Fesco ist unempfindlich gegen schroffe Temperaturwechsel
Fesco ist absolut volumen- und alterungsbesténdig
Fesco ist anorganisch, verrottungsfest und unbrennbar
Fesco vertragt sich mit allen Kunststoffen und Klebern
Selbstverstindlich wird Fesco auch fiir normale (bekieste) Flachdacher verwendet

schneidenen
Schneider+ Co. AG, Isolierungen und Industriebedarf
Scheideggstrasse 2, 8401 Winterthur
Telefon 052 291321



Ausgereifte,
bewahrte Produkte —
und immer wieder
Neues bringt ZENT

diesmal die FRENGAIR Komfort-
klima-Anlage

Die zunehmende Luftverschmut-
zung in den immer grésser
werdenden Ortschaften zwingt dazu,
Buro- und Verwaltungsgebaude,
Hotels und Restaurants, Spitéler
und grosse Ladengeschéfte zu kli-
matisieren, d. h. mit frischer saube-
rer Luft zu versehen, wobei die
Raume im Winter trotzdem warm, im
Sommerangenehm kiihl sein sollen.

Die Luft ist aber ein denkbar
schlechter, vor allem sehr teurer
Warme- bzw. Kaltetrdger. Zudem ist
der Luftzug, ob warm oder kalt, unange-
nehm und ungesund.

Das FRENGAIR System bringt nun die
ideale Klima-Anlage. Die Uberaus leicht und
rasch regulierbare ZENT FRENGER Decke heizt
oder kihlt. Die frische, saubere Luft wird mit konstanter
Temperatur von +16° C zugfrei durch die Spalten zwischen
den Platten eingeblasen.

Das FRENGAIR System ist besonders wirtschaftlich, weil eine kleinere
Luftmenge erwarmt oder gekiihlt und getrocknet werden muss, weil es
deshalb kleinere Klimagerate und kleinere Luftkanale bendtigt und weil die
rasche Regulierung der ZENT FRENGER Decke eine gute Anpassung des
Waérme- oder Kéltebedarfs an die Raumbediirfnisse ermdglicht.

Die FRENGAIR Anlage bietet ein wirklich komfortables Klima zu gunsti-
gem Preis.

Haben Sie in néchster Zeit ein Projekt zu bearbeiten, fir das sich die
FRENGAIR Komfortklima-Anlage eignen wiirde? Wir senden Ihnen gerne
ausfihrliche Unterlagen.

ZENT AG BERN, 3072 OSTERMUNDIGEN
Tel. 031/5114 11
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«arwa-therm»
Badebatterie
12100
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Das heisst flir Sie:

mit einer Handbewegung genau die
gewinschte Temperatur und Wasser-
menge einstellen.

Das ist automatische Warmwasser-
Ersparnis.

Und fur den Fachmann:

Anschluss wie eine Normalbatterie.

Ohne Rickschlagventile, ohne
Verteuerung der Installation.

Bitte verlangen Sie Informations-
material.

Armaturenfabrik Wallisellen AG
Neue Winterthurerstrasse 120

8304 Wallisellen
Telefon 051 93 31 77

«arwa-therm» Mischautomaten
sind mit der «Guten Form» 1967
ausgezeichnet.

Verkauf durch den Sanitér-
Fachhandel.
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Moderne lose Bestuhlung

MEER

Kirche in Hillerod, Ddnemark

Architekt: Holger Jensen

Rudolf Meer + Kaufmann AG, 3008 Bern
Effingerstrasse 21

Telephon (031) 252828
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