
Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art

Band: 58 (1971)

Heft: 10: Grosse Hallen

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Hunderte von Teppich-
und Bodenbelags-Herstellern

buhlen um die Gunst
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Hassler selektioniert nach diesen Kriterien
Preis Pflegeleichtigkeit Noppen-oder Eindruck-
Material Farbenpalette Nadelzahl Verhalten
Rückenbeschichtung Dialektrische Entflammbarkeit Zugfestigkeit
Abriebwiderstand Isolierung ChemikalienMassbeständigkeit

WasserLichtechtheit beständigkeit Ästhetische
beständigkeit Dicke Aseptische Gesichtspunkte
Wärme- und Gehkomfort Ausrüstung Noppenfestigkeit
Trittschallisolation

Die besten aus der schweizerischen

und weltweiten Teppich-
und Bodenbelags-Produktion
werden rigorosen Labor- und
Gebrauchstests unterworfen.

Ins Hassler-Sortiment werden nur
Produkte aufgenommen, die den

hohen Anforderungen in bezug
auf Aussehen, Preis und vor allem
Qualität gerecht werden.
Produkte, die den schweizerischen
Bedürfnissen entsprechen-
objektkonform. Für jedes Produkt
übernimmt Hassler die volle
Garantie.

Für jedes Teppich- und Bodenbelags-Problem
die richtige Lösung:

das Hassler-Sortiment
Was auch immer Ihr Problem ist, Erhältlich beim Fachhandel

lassen Sie sich von erfahrenen Für weitere Informationen und Be¬
Fachleuten beraten. zugsquellen-Nachweis:

Hans Hassler AG, Kasinostrasse 19,

5000 Aarau, Telefon 064/22 2185
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Die Decke in der Mensa der Zürcher Uni
war ein Problem. Architekt und Isolag
haben es gelöst: diesmal mit Eternit.

Problem: Die Mensa musste mit einer tiefergehängten Decke versehen werden. Man wollte damit eine bessere optische
Wirkung erzielen. Vorschriften der Wirtschaftspolizei liessen jedoch eine geschlossene Einheit nicht zu.

Akustik-und Ventilationsanlagen sowie die Beleuchtungskörper waren in die Decke einzubauen. Trotzdem musste der
Deckenhohlraum voll zugänglich bleiben, damit die Ventile der Lüftungsanlage und die Lichtanschlüsse kontrolliert werden können.

Aus architektonischen Gründen kam eine Holz- oder Metallrasterdecke nicht in Frage.
Lösung: Dieses spezielle Problem

erforderte auch eine spezielle Lösung.
Wir haben uns für Eternit entschlossen.
Genauer gesagt: für eine. Rasterdecke
aus Eternit-Rohrstücken, 0 20 cm, zirka
12 cm hoch. Die Rohrstücke wurden
mit Gummidilatationsringen verbunden

und zu Elementen in der Grösse
205 x205 cm zusammengefügt. Diese
Elemente befestigten wir stufenlos
verstellbar an PVC-beschichteten
Rundeisenstäben, 0 8 mm.

Mineralfaserplatten, 20 mm stark,
direkt auf die Rohdecke geklebt, sorgen
für Schallabsorption.

Entlang den Fensterfronten haben
wir über der Rasterdecke eine Venti-
lations- und Akustikdecke montiert.
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Die Beleuchtungskörper, 0 zirka
18 cm, wurden direkt im
Diagonalschnittpunkt der Rasterfelder in die
Rohrstücke eingebaut.

Seitlich verschiebbare Rohrhülsen
unterbrechen die Rundeisenkonstruktion

und gestatten jederzeit eine
einfache Demontage der Elemente.

Zusätzliche Vorteile
der Eternit-Raster

Sie können wählen zwischen
verschiedenen Rohrdurchmessern,
verschiedenen Rohrlängen,quad ratischen,
drei-, fünf- oder sechseckigen Elementen,

ohne die Unterkonstruktion ändern
zu müssen. Alle Eternit-Elemente können

durchgefärbt geliefert werden.

Aber nicht jedes Deckenproblem kann mit dem gleichen Material optimal gelöst werden.
Darum bauen wir auch Decken aus.- Holz, Gips und Metall.

Besprechen Sie Ihr Deckenproblem mit den Fachleuten der Isolag!
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Isolag, AG fur Decken und Isolierungen
Seestrasse 355, 8038 Zürich,

Telefon 051/45 44 43
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