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werk 8/1972

SF1-Bausystem

Elgin Estate, City of Westminster, London

Architekten: Greater London Council, London
Photoreportage: Sam Lambert, London

Die Uberbauung Elgin Estate befindet sich an der
Ecke Harrow Road/Elgin Avenue. Sie umfaRt vier
viergeschossige Maisonnette-Blocke mit Garten-
flachen fir die ErdgeschoBwohnungen, vier zwei-
stockige Gebdaude mit Alterswohnungen, verbun-
den mit einem Klublokal, gemeinsamen Garten-
anlagen und Platzen sowie zwei 22stockige
Wohnhochhauser. An der Nordostecke der Uber-
bauung sind Birordume und zwei Arztpraxen
untergebracht. Fiir Klein- und Schulkinder stehen
innerhalb des Areals vier Spielpldtze zur Verfi-
gung.

Die Errichtung zweier Hochbauten dréngte
sich auf, weil das Grundstiick optimal ausgenutzt
und gleichzeitig, bei einer Besiedlungsdichte von
136 Personen auf ca. 5000 m?2, genligend Er-
holungszonen und Garageraum geboten werden
sollte. Dabei kam erstmals das System der Ver-

kleidung eines tragenden Stahlgeriistes mit vor-
fabrizierten Fassadenelementen aus fiberglas-
verstarktem Polyester zur Anwendung.

Der Prototyp dieses unter der Bezeichnung
SF1 bekannten Systems ist das Produkt einer
engen Zusammenarbeit zwischen den Architek-
ten des Greater London Council und der Indu-
strie. Es vereinigt in sich die bekannten Vorteile
von Stahlkonstruktionen (prédzise und rationelle
Montage) und die ahnlich gelagerten Vorziige in-
dustriell hergestellter normierter Elemente.

Die Fundamente bestehen aus einem Rost
aus vorgebohrten Stahltragern. An jeder Befesti-
gungsstelle fir das tragende Gerist befindet sich
ein Saulenstumpf mit einer Stahlplatte, auf die der
Geriistbalken montiert wird. Im Vergleich zur her-
kodmmlichen Bauweise wurde im vorliegenden
Fall bei den Fundamentkosten eine Einsparung
von Uber 50 % erzielt.

Dank einem zentralen Kern in Ortsbeton ge-
gossen, deran den betreffenden Stellen das Stahl-
geriist umschlieBt, bleibt das vertikale Biegungs-
moment der beiden Hochhauser auf 1 Promille
der Hohe beschrankt. Gleichzeitig dient dieser
Kern wahrend des Baues als zentraler Bezugs-
punkt fiir die Errichtung des tragenden Gerusts
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NormalgeschoR des Hochhauses

und gewahrleistet spater den vorschriftsmaRigen
Feuerschutz und eine optimale Schallisolation.
Den vorfabrizierten Fassadenelementen liegt ein
Modul zugrunde, welcher der Fassadenflache fiir
die kleinste Raumeinheit entspricht. Jedes GroR-
element besteht aus sechs solcher Modulein-
heiten, die bereits auf einen Rahmen montiert sind
und sich tiber drei Geschosse erstrecken. Die Ver-
bindungsfugen zwischen den am Geriist befe-
stigten GroRelementen werden mit PVC abge-
dichtet.

Dem erwahnten Modul entsprechend vor-
fabriziert sind auch die Decken aus Beton, die
direkt auf die Stahltrager des Gerlists aufgelegt
werden, sowie die Trennwénde aus asbestbe-
schichteten Faserplatten, die entlang dem Trager-
gerlst doppelt gefiihrt werden.

Der Bau der Hochhauser war in Etappen zu je
15 Tagen gegliedert, innerhalb welcher jeweils
drei Geschosse erstellt wurden. Dabei bean-
spruchtendie Errichtung des zentralen Geriists und
die Betonierung des Kerns, die Errichtung des
tragenden Gerlists und die Befestigung der Fas-
sadenelemente elf, der Einbau der vorfabrizierten
Boéden und Wande vier Tage.
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