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Burohaus in Ziurich-Seefeld
Bullowrot . 36 Rb .

Architekt: Walther Niehus BSA/SIA, sich Biirotiefen von 4,80 m, 6,00 m und [ES=ten e Grundriss 1. Obergeschoss
Ziirich; Mitarbeiter: G. Albisetti, 7,20 m. Die Biirobreiten betragen I NN
E.Schriever, F.Niehus, R. Wipfler ebenfalls ein Mehrfaches von 1,20 m. [HHH™ 1
(Sachbearbeiter) Insgesamt beinhaltet das Gebidude 700 1
Arbeitsplitze. [+
Ortliche Bauleitung: E.Krempke; Mit- ;T—‘H;
arbeiter: E. Hofer (Von der Redaktion iiberarbeitete Aus- ‘ c &

Ingenieure: Elektrowatt Ingenieurun- ziige aus der Einweihungsschrift)

ternehmung AG, Ziirich; Projektober- =il =
leitung: Alfons Hutter s
1974 N
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Fotos: Elektrowatt AG, Ziirich;
A. und P.Schudel, Ziirich; Swissair-
Photo AG, Ziirich (Flugbild)
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Die Grundlage fiir das Ausfiihrungs-
projekt dieses Biirogebiudes, des Sit-
zes eines grossen Industriekonzerns,
bildete der im Rahmen des 1961
durchgefiihrten beschrinkten Wettbe-
werbs aus fiinf eingereichten Vorschli-
gen ausgewahlte Entwurf.

Das Grundstiick liegt im Seeuferbe-
reich des Ziircher Stadtquartiers See-
feld. Durch Zukauf benachbarter Lie-
genschaften — insgesamt fielen der Er-
richtung dieses Biirohauses acht grosse,
zum Teil aus dem vergangenen Jahr-
hundert stammende Villen zum Opfer
— konnte das Areal bis 1963 in seine
heutige nahezu quadratische Form und
auf eine Flidche von rund 12000 m? ge-
bracht werden, wovon nachher unge-
fahr 1300 m? fiir die Erweiterung der
Quaianlagen und die Schaffung einer
Fussgingerzone am See an die Stadt
abgetreten worden sind. Der vom See
aus terrassenformig wahrnehmbare
Baukorper, dessen hochster Teil sieben
Geschosse aufweist und welcher in den
niedrigen Partien weit und flach aus-
lduft, tragt den an ihn gestellten Anfor-
derungen einer harmonischen Einfii-
gung in das Ufergelinde Rechnung.
Aus der Form einer Windmiihle heraus
konzipiert, eignet sich die Grundriss-
flache gut zur Gliederung in Abteilun-
gen unterschiedlicher Art und Grosse.
Fassadenform und -abwicklung erlau-
ben den verschiedenen Riumen die ih-
rem Zweck am besten entsprechende
Orientierung zu geben. Der Hauptver-
kehrskern liegt im Zentrum des Ge-
bdudes und gewihrleistet optimal
kurze interne Verbindungen. Aufge-
baut ist der Grundriss auf einem Ra-
stermass von 1,20 m. Dadurch ergeben
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