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Zahlentafel 6

RAUCHROHRDURCHMESSER DER SPARKAMINE DER ZÜRCHER ZIEGELEIEN A.G. ZÜRICH
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3. ASCROKAMINE
Die Ascrokamine werden nach Abb. 12 von der Schweiz.
Baubedarf A. G. in Herzogenbuchsee hergestellt. Sie
haben runden Querschnitt wie die Sparkamine, bestehen
jedoch, wie die Schoferkamine aus einem Stück. Als
Herstellungsmaterial wird Schamotte verwendet. Ueber die
Abmessungen der Normalausführungen orientiert Zahlentafel

7:
Zahlentafel 7

Rauchrohr
Durchmesser

cm

22, 22

25, 25

30, 30
35, 35

Äussere Abmessungen
der Formstücke

em

40/66
45/76
55/91
60/101

Gewicht der
Formstücke

kg/lfm
215

220

325

380

Ueber die erforderlichen Rauchrohrdurchmesser bei
Verwendung der Kamine für Zentralheizungen macht die Firma
folgende Angaben:

Rauchrohr Äussere Abmessungen Gewicht der
Durchmesser der Formstücke Formstücke Zahlentafe

cm cm kg/lfm
20 40/40 130 KaminKesselheizfläche (F] in m2

22 40/40
45/45
55/55

140
höhe (H) 2,5 5 10 15 20 25 30

25 150 m erforderlicher Rauchrohrdurchmesser in cm:

30 205 10 20 20 25 30 35 40 45

35 60/60 - 230 15 20 20 25 30 35 35 40

40 65/65 265 20 20 20 20 25 30 35 35

20, 20 40/66 205 25 20 20 20 25 30 35 35

20, 20, SO z 40/92 280 30 20 20 20 25 30 30 35

H.

Die .Technischen Mitteilungen" werden in Verbindung mit der Redaktion des „Werk" redigiert von Ingenieur Max Hottinger
Parkring 49, Zürich 2. Einsendungen sind an ihn oder an die Redaktion zu richten.
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