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HARDKOP-TAPETE
TAPETE FÜR DAS NEUE HEIM
Vollkommene Neuschöpfung auf dem Gebiete der Tapetenkunst / Neuzeitliche Farbstufungen

und Formschönheiten / Verlangen Sie bitte die komplette Kollektion

M THEO H I L, S

Füsslistrasse 6 / Zürich

O R R

textured

CONCRETE

ist der Freund des Architekten oder Ingenieurs: er
bringt guten Beton zur Geltung oder schlechten ans

Tageslicht.
Contex ist ein Lack, der auf die Schalung gestrichen
die Eigenschaft besitzt, den Cement auf eine gewisse
Tiefe am Abbinden zu verhindern. Nach dem
Ausschalen kann die Cementhaut durch Drahtbürste oder
starken Wasserstrahl entfernt werden, wodurch das
natürliche Gefüge des Betons blossgelegt wird. Durch

entsprechendes Vorsatzmaterial kann jeder beliebige
Effekt erzielt werden.

Soll eine Betonfläche verputzt werden, so ergibt die
Vorbehandlung mit Contex die zu dauernder Haftung

erforderliche rauhe Unterlage.

Anfragen erbeten an

CONTEX S.A., GENF
POSTFACH RIVE 244

VIMjE i>e geneve
€OI€OIR§
Le Conseil Administratif ouvre un concours
d'idees ä un degr6 entre MM. les architectes et

ingönieurs suisses ou ötablis en Suisse depuis
5 ans au moins, en vue de l'edaboration d'un
plan d'amönagement d'une partie de la Rive
droite de la ville de Geneve et du quartier de

l'Ile.
Les interessfis pourront retirer ä partir du 15

aoüt 1929 le programme et les plans relatifs ä

ce concours, contre le versement d'une somme
de frs. 30.—, au Secrötariat du Service des

Travaux de la Ville de Geneve, rue de l'Hötel de

Ville 4, 2mc etage.
Les projets devront parvenir au Palais Eynard,
rue de le Croix Rouge, ä Geneve, avant le
15 janvier 1930 ä 18 heures.

GENEVE le 9 aoüt 1929.

Le Conseiller administratif dedeguö:

JEAN UHLER.

Der

w0

Klein-Schnell-Beton-
und Mörtelmischer

OriginalStirnimann, 100 u.1501, mit direkt
gekuppeltem Benzin-Petrol-Motor, 2
bezw. 4 PS, Fabrikat Deutz, liegendes
Modell, bietet dem Baumeister alles

In Miete und Kauf stets ab Lager lieferbar

FRANZ STIRNIMANN • ÖLTEN
BAUMASCHINEN • TELEPHON 285
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