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Südansicht des Modells mit Hauseingang / Facade sud de la maquette
avec Ventrce / South elevation of the model with entrance

Zwei Turmhäuser in Zürich
(in Ausführung begriffen)

Ilochbauamt der Stadl Zürich; Stadtbaumeister

A. H. Steiner BSA

Situation: Die zwölfgeschossigcn Turmhäuser stehen an
wichtigem Verkehrspunkt. Die Wohnungen sind vom
Verkehr abgewendet und nach Süden und der großen öffentlichen

Freifläche orientiert.

Wohnungen: 44 Zwei- und Dreizimmerwohnungen pro Bau,
mit Wohnbalkon, Eßküche, Abstellraum. Sockolgeschoß mit
geräumiger Eingangshalle. Im Kellerweitere Abstellräume.

Konstruktion: Eisenbetonskelett, mit geschliffenen Beton-

platten verkleidet, verputztes Mauerwerk, Deckenheizung.

Der Bau wird von einem privaten Konsortium in Baurecht
und durch einen Privatarchitekten unter Aufsicht des Stadt-
baumeisters ausgeführt.

Gesamtansicht von Nordosten j Vue d'ensemble prise du nord-est \

General view from north-east Photos: M. Buchmann, Zürich
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Nordost-Jinsicht des Modells (Fensteranordnung noch nicht endgültig) j
La maquette vue du nord-est j North-east elevation of the model
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1 Fahrräder
2 Kinderwagen
3 Abstellräume
4 Waschküche
5 Bügelzimmer

Sockel- und Wohngeschosse 1:500 / Rez-de-chaussee et itage-type /
Groundfloor and typical apartment floor

Die Lage der Turmhäuser im Quartier 1:50001 Plan de Situation \ Site plan
G Garagen, L Läden, R Restaurant
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