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Muba 1958
Halle 8 a
Stand 3177
Die Mustermesse in Basel
bietet alljährlich eine besondere Gelegenheit,
mit Ihnen in direkten Kontakt zu kommen.
Wir stehen Ihnen deshalb gerne
während der Messe zur Verfügung,
um Ihre technischen Probleme in aller Ruhe
und eingehend zu erörtern.
Wir haben Zeit, alle Ihre Fragen sorgfältig zu behandeln.

Standardmaß:
2,600/1,731 =4,500 m2

Ausführungen:
Homoplax Leicht
Gewicht zirka 500 kg/m3
Stärken
16, 19, 22, 25, 30, 36, 40 mm

Homoplax Normal
Gewicht zirka 620 kg/m3
Stärken
8, 10, 12, 16, 19, 22, 25 mm

Die Qualitäts-Holzspan-Tischlerplatte für
den Möbel- und Innenausbau, für höchste
Anforderungen geschaffen, von kritischen
Fachleuten erprobt

Vorteile:
Feinspänig geschlossene Deckschicht
Schall- und wärmeisolierend
Feuerhemmend
Glatte, schöne Oberfläche
Furnier- und streichfertig
Keine Dickendifferenzen
Gutes Stehvermögen
Solide Kantenfestigkeit
Schraub- und nagelfest
Keine Hartmetallschneiden notwendig
Alle Abschnitte können verwertet werden

Verwendung:
Küchenausbau, Schränke, Tische,
Einbaukasten, Kleiderschränke,
Trennwände, Wand- und
Deckenverkleidung, Zimmertüren,
Unterlagsböden, Dachverschalungen,
sowie zur Herstellung aller Möbel,
furniert, gestrichen oder überzogen,
Tonmöbel usw.
Homoplax ist der ideale Träger
(weil ruhig) für alle
Überzüge, wie Tapete, Kunstleder,
Kunstharzplatten,
Kunstharzpapiere, Inlaid usw.

Spanplattenwerk Fideris
Aktiengesellschaft
Telephon 081/5 44 63
Fideris GR
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Vorfabrizierte Rosette

in Beton,
Bruderklausenkirche Bern.

Architekt:
H. Baur BSA, Basel

Betonsprossenfenster

Konstruktionselemente

Kunststeine
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Betonfenster, Fassadenelemente in

Beton und Kunststein, Konstruktionselemente,

wie Pfeiler, Dachbinder,

Pfetten, Balken, Rahmen mit schlaffer

und vorgespannter Armierung. Unsere

Fabrikationsmethoden erlauben uns,

weitgehend auf die Wünsche unserer

Kundschaft einzugehen. Wir beraten

Sie gerne bei der Lösung Ihrer

Probleme.

A. Bangerter & Cie. AG, Lyss

Telephon (032) 85315

Zementwaren- und Bausteinwerke

Bauwerkzeuge ACROW
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Endlich das ideale
Fenstergetriebe mit seinen vielen und
überzeugenden Vorteilen!
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Nr. 2/55 13 mm
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Rollkloben
Nr. 68

0 25 mm

Nr. 1/55 9 mm Höhe 14, 16, 18 mm

Das MSL-Getriebe
ein Qualitäts-Begriff!

Schloß- und Beschlägefabrik AG
KleinlÜtzel SO Telephon 061/8986 77

Verkauf durch den Fachhandel
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