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Die perfekte,
geräuschlose
Einnutz- l H-
Virhanggarnitur
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Mit der SILENT GLISS-Einputzgarnitur fallen die
Vorhänge direkt aus der Decke. Mehr Tageslicht
durch volle Ausnutzung der Fensterhöhe! Diezwei-
teilige Garnitur besteht aus einem der drei Trag profile

3040, 3023 oder 3100 und der Vorhangschiene
1027, die nach Beendigung der Malerarbeiten nur
noch in das Tragprofil eingeklinkt wird. Die seitli¬

chen Fugendeckel bei der Vorhangschiene 1027
überdecken die Risse zwischen Tragprofil und Verputz

und verhindern, dass der Vorhang am Verputz
schleift. Abgebogene Garnituren mit Radius 15 cm.
Selbst schwere Vorhänge gleiten leicht und leise
in der eleganten und bewährten SILENT GLISS-
Einputzgarnitur.
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Tragprofil 3040
(Aluminium
eloxiert) für
normale Gipsdecken

GP
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Tragprofil mit
Schrauben, Dübel 7
usw. auf Untergrund

befestigen

Vorhangschiene
1027 (Aluminium,
farblos eloxiert)
für alle 3
Tragprofile CP

U.

Vorhangschiene
1027 eingeklinkt.
Die Tragnocken,
zusammen mit
einem Endhalter
am Schienenende,

halten die
Schiene solide
fest
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Tragprofil 3023
(Aluminium
eloxiert)
für Kunstharz-
und andere
Verputze von weniger

als 1 cm
Dicke

Tragprofil 3100
(Aluminium
eloxiert)
für den Einbau
in Sichtbeton und
in vorfabrizierte
Betonelemente

Handmuster. Referenzen. Prospekte und Montageanleitung durch

SILENT GUSS

T

R ¦¦ International
geschützte Marke der
ersten geräuschlosen
Vorhangeinrichtungen

der Welt

Metallwarenfabrik F. J. Keller+Co. 3250 Lyss Tel. 032 842742-43
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Profil-
Stahlrohre
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Moderne Architekten planen mit
Profilstahlrohren. Stahl, der Baustoff
mit der hohen Festigkeit und dem
geringen Ausdehnungskoeffizienten,
ermöglicht klare Linienführung der
grossflächigen Fenster.

Die neue Dichtungs-Serie bringt
Ihnen unzählige Möglichkeiten für die
Fassaden-Gestaltung von Werkhallen

Erfahrung

und Verwaltungsgebäuden, Schulen
und Universitäten, Spitälern und
Wohnhäusern.

Die neuartige Neoprenedichtung sitzt
ohne Einkleben fest in der Nute.
Sie ist ozon- und alterungsbeständig.
Müheloser Aufbau der Beschläge für
alle gebräuchlichen Flügeltypen.

Nutzen Sie diese Vorteile. Verlangen
Sie noch heute den Prospekt «Neue
Profilrohre».

Aktiengesellschaft Hermann Forster
Arbon

gross geschrieben
eurobaseeurodomeCUPOLUX
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Seit 1907 sind wir in Glasdachbau tätig
und seit 1955 auf Lichtkuppeln spezialisiert.

Wir sind keine Handelsfirma,
sondern ein leistungsfähiger Gewerbebetrieb
mit eigenem technischem Planungsbüro
und zuverlässigen Montageequipen.
CUPOLUX die erste und seit jeherführende

Lichtkuppel. Glasklar, vergilbt
nicht. In 15 Formaten, rund,
quadratisch, rechteckig für alle
individuellen Wünsche.

GUrodOIDB in 5 international genormten
Standardgrössen. rund, quadratisch,

rechteckig — die
preisgünstige europäische Lichtkuppel.

eurobaSG der einbaufertige, isolierte
Zargenrahmen für alle Cupolux
und eurodome-Formate.
Erübrigt Schalung und
Blecheinfassung, verkürzt die
Bautermine.

und Dachausstiege für Kuppeln
(manuell oder elektrisch).

Verlangen Sie Prospekte. Preislisten,
techn. Blätter. Offerten, unverbindliche
Beratung

JAKOB SCHERRER SOHNE

Allmendstr. 7 Zürich 2 Tel. 051 / 25 79 80

CUPOLUX eurodome eurobase
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