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Störungsfreie Lamellenstoren für blendungsfreies Sonnenlicht
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Lamellenstoren sollen ohne Bedenken vor dem Fenster
angebracht werden können. Dort erfüllen sie ihren Zweck
am besten. Dort sind sie aber auch allen Witterungseinflüssen

ausgesetzt: Wind, Sonne, Regen, Schnee und
Temperaturschwankungen. Deshalb verwendet Baumann

für die textilen Verbindungsbänder konsequent wetterfestes

Terylene mit der patentierten, unverwüstlichen
Terylbandwippe. Die Bänder können weder verrotten noch
brüchig werden. So schaltet Baumann Störungsquellen aus.

¦7? Baumann
W. Baumann, Horgen, Telefon 051-824057
Verkaufs- und Montagestellen in Zürich, Luzern, St. Gallen,
Chur, Basel, Bern, Ölten, Lausanne, Genf, Lugano



Baicover

Baicover: Bewährter, beidseitig bedienbarer Balkontürver-
schluss. Innen moderner Griff mit Abstellknopf, aussen
Drücker. Für alle Verglasungen geeignet. Verlangen Sie
ausführliche Unterlagen über den kurzfristig lieferbaren
Türverschluss Baicover bei
U. Schärer Söhne, 3110 Münsingen BE, Tel. 031 6814 37
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Göhner
Normen

Awmm

Verlangen Sie bitte Masslisten und Prospekte

Ego Werke AG Altstätten SG Telefon 071 75 27 33,
Filialen in Bern Basel Lugano Landquart Zug Frauenfeld,
Ernst Göhner AG Zürich,
Werner Geisser AG St. Gallen,
Maurice Guyot SA Vilieneuve VD. Norba SA Geneve/Biel.
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Boxentore Typ «Ökonom»

Metallrolladen Typ «alu-rol»

Lamellenstoren und Sonnenstoren

Aluminiumfenster und -fassaden
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