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Uberbauung «Im Buel» in Gerolds-
wilZH

1963-1965. Architekt: Prof. Dr. William Dunkel BSA/SIA,
Kilchberg ZH. Bauleitung: E. E.Ziegler, Zirich. Ingenieur:
H. Landis, Zlrich

Die Uberbauung «Biel» liegt etwa 6 km von der Stadtgrenze
Zirich-Hongg limmattalabwarts in der Gemeinde Geroldswil.
Das Baugelande ist charakterisiert durch die silidwestliche
Hanglage, von wo aus ein herrlicher Fernblick auf das Limmat-
tal und die Alpenkette frei wird.
Die Uberbauung umfaBt 12 Einfamilienhduser, von denen
jeweils zwei zusammengebaut und durch eine Brandmauer
getrennt sind. Die Schragstellung der Sldwestfronten der
einzeinen Doppelhauser ist so gerichtet, dak damit eine maximale
Aussichts- und Besonnungslage erreicht wird. Die obere
Hauserreihe staffelt sich in einer gelockerten Reihenhausformation,
entsprechend der Topographie des Hanges.
Die Grundrisse unterscheiden sich grundsatzlich in die Typen
A-B mit Eingang und separatem Madchenzimmer im
Untergeschok UNd C-D mit Eingang im ErdgeschoG.
Unter Vermeidung von weitlaufigen Verbindungswegen zeigen
die Grundrisse folgende Raumeinteilungen: Wohnraum,
Eszimmer, Arbeitsraum, Kiiche befinden sich im ErdgeschoR und
haben dementsprechend direkte Gartenverbindung, wahrend
Uber eine interne Treppe vom Wohnraum aus die Schlafraume
mit den dazugehorigen Nebenrdumen erreicht werden. Eine
Balkonterrasse vor den Elternschlafzimmern schafft geicnzeitg
eine Verbindung zum Dachgarten, derfirden Bewohner
eine zusatzliche Sonnenterrasse darstellt, wo man durch
abschlieBende Mauern mit teilweiser Uberdachung vor Einsicht
geschiitzt ist.
Fir jedes Einfamilienhaus stehen zwei Garagen zur Verfuigung,
welche vor oder zwischen den Hausern im UntergeschoR
angeordnet sind. Die Garagen sind mit Humus Uberdeckt und
kénnen somit als Gartenterrassen benutzt werden.
Die gesamte Uberbauung ist in Massivbauweise erstellt;
AuBenwande als Zweischalenmauerwerk mit innerem und
aukerem \/erputz, Samtliche Decken in Eisenbeton, Fenster in
Doppelverglasung teilweise mit Verbundglaseinsatz. Fir jedes
Haus ist eine separate Olfeuerungsanlage mit wamwasseraubereitung
installiert worden.









