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Kennen Sie dieVielfalt
an Asbestzement-Produkten

für Kabelschutz und Kabelführung I
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Eine Vielfalt an Formen und Formstücken sowie
nicht wenige materialbedingte Vorteile sprechen für
Asbestzement-Produkte «ETERNIT», wenn es darum

geht, Kabelleitungen wirksam zu schützen.

Asbestzement «ETERNIT» ist ein nichtleitendes
Material (Isolator 2. Klasse), unbrennbar, frost- und
korrosionssicher, hitzebeständig, schlagzäh,
widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchungen
und chemische Einflüsse und leicht zu bearbeiten.
Wegen des niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten

schützt Asbestzement im Brandfalle lange
vor Ausbreitung des Feuers. Also das richtige
Material für Kabelrohre, Kabelhalbschalen, Kabelträger,

Kabelrinnen und Zores.

Verlangen Sie bitte unseren neuen Katalog oder
wenden Sie sich mit konkreten Fragen direkt an
unseren technischen Dienst, der Sie gerne beraten
wird.

äenüi
Gesetzlich geschützte Marke für Asbestzement-Produkte

Eternit AG 8867 Niederurnen 058/415 55 Eternit SA 1530 Payerne Eternit-Verkauf AG Zürich Basel Lugano Ölten Renens Sion



Automatisches Wassermischen mit
«arwa-therm» Mischautomaten, ein Fortschritt
im Dienste des modernen Menschen.

Duschen macht Spass, denn die
«arwa-therm» Duschenbatterie liefert
im Nu genau die richtige Wassermenge

in der richtigen Temperatur.
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Armaturenfabrik Wallisellen AG
Neue Winterthurerstrasse 120
8304 Wallisellen
Telefon 051/93 3177

Verkauf durch den Sanitär-Gross-
handel.

«arwa-therm» Duschenbatterie
12260 3/8 ,1/2"

mit Gelenkhalter und Handbrause
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