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Raumnutzung,

ist heute ein dringendes wirtschaftliches Erfordernis.

Die besten Voraussetzungen dafür bieten Leichtbautrennwände, die den
sich wandelnden Bedürfnissen entsprechend versetzt werden können.
Griesser ist seit vielen Jahren spezialisiert in der Herstellung von
preisgünstigen schalldämmenden, mobilen, voll wiederverwendbaren
Trennwänden. In unserem neuen Sortiment von 8 Grundtypen finden Sie
bestimmt die Wand, welche Ihren spezifischen Bedürfnissen entspricht:

• Achs- oder Bandrastersystem
• Schalldämmung bis über 45 dB lafür volle Wände, bis über 42 dB lafür

Türen, bis über 40 dB la für verglaste Elemente (EMPA-Atteste)
• Feuerwiderstand bis F 120 (EMPA-Atteste)
• Oberfläche nach Ihrer Wahl

• Ausführung mit oder ohne Deckprofile
• Wandstärken von 42 bis 140 mm

• Schraubenlose Montage möglich
• Grösste Flexibilität bei Fassadenanschlüssen

Bitte wenden Sie sich schon in der Planungsphase an unsere Spezialisten,
die Ihnen eine integrale Beratung über alle baulichen Massnahmen im
Hinblick auf die gewünschte Schalldämmung bieten können.

Geschäftshaus Grubenstrasse 56, Zürich
876 m Trennwände Typ G 42. vollmobil, mit Verglasung und Türen
286 m Trennwände Typ G 80. vollmobil, schalldämmend.

mit Doppelverglasung und schalldammenden Türen
415 Rafflamellenstoren SOLOMATIC 54

Generalunternehmung: VERIT Verwaltungs- und Immobiliengesellschaft.
Zürich.
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GRIESSER AG 8355 AADORF TEL. 052/47 25 21

Filialen und Vertretungen: Basel Bern Chur Genf Kreuzungen
Lausanne Lugano Luzern Neuchätel Niederlenz Sierre
St.Gallen Thun Winterthur Zürich
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