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Metallverbund-Raffstoren - ratentangemeidey)

Em@@] Gri-no-tex

Mit der neuen Gri-no-tex”-Metallverbund-

f ; Aufzugsrollenkette (anstelle Aufzugsband) Pragnantes Lamellen-
ggg::&:: ﬁgg}hn:}n?:r?\islgadr;n;: tggﬁ:ﬁg}_ bewirkt zwangslaufigen Antrieb und p__rofil (ohne Sphlitze)
ten und lirmarmen Rafﬂamellenétoren ent- automatischen Verschluss in unterster Stellung. fir Aufzugsbander)

gegen. Sturmfiihrungsbolzen Tragverbindung aus Eingewalzter

an beiden Lamellenenden rostfreien Drahtseilen Kunststoffkeder
(anstelle textiler Leiterkordeln) zwecks Larm-
dampfung und
Verdunkelung

Fir die Konstruktion der Gri-no-tex®-Store
sind ausschliesslich bewahrte Metalle und
Kunststoffe verwendet worden, unter kon-
sequentem Verzicht auf synthetische Textil-
fasern. Das Aufzugsband ist durch eine Stahl-
rollenkette und die textilen Leiterkordeln sind
durch eine Lamellentragverbindung aus rost-
freien Drahtseilen - eine Weltneuheit! - er-
setzt worden, deren Lebensdauer mit derjeni-
gen der ganzen Store Uibereinstimmt.

Durch zusatzliche konstruktive Massnahmen
ist eine universell einsetzbare Raffstore ge-
schaffen worden, die sich durch ein erstaun-
lich giinstiges Preis-/Leistungsverhaltnis aus-
zeichnet.

Viele der Vorteile der Gri-no-tex®-Store sind
bisher erst bei den Ganzmetallstoren verwirk-
licht worden.

Mit Gri-no-tex“-Storen, die in einer Breite von
bis zu 400 cm ausgefihrt werden kénnen und
bescheidene Sturzverhaltnisse verlangen -
130 mm in der Tiefe und nur wenig mehr als
fiir die 80-mm-Breitlamellenstore in der Hohe -
wird die Liicke zwischen diesen leichten La-
mellenstoren und den Ganzmetallstoren ge-
schlossen.

Verlangen Sie unsere Dokumentation, ein un-
verbindliches Angebot, oder wenden Sie sich
ganz einfach an die nachstgelegene Griesser-
Filiale. Unsere Spezialisten werden Sie gerne
beraten.
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Verschiebbare Verankerung Extrudierte Endschiene, ge-

der Endschiene tragen und arretiert durch
Aufzugsrollenkette, bei keiner
Projektionsreife Verdunkelung Sturmfiihrung 45x25 mm. Lamellenstellung abkippbar

= v -

= /

GRIESSER AG 8355 AADORF TEL. 052 /47 25 21

Filialen und Vertretungen:

BASEL 061/301030 ® BERN 031/252855 ® CADENAZZO 092/62 2338 ® CHUR 081/241068 ® GENF 022/439577 @ KREUZLINGEN 072/72 5056 @
LAUSANNE 021/261840 ® LUZERN 041/22 72 42 ® NEUENBURG 038/259612 ® NIEDERLENZ 064 /515171 @ OBERWIL BL 061/301030 ® ST.GALLEN
071 /256665 @ SIERRE VS 027/5507 54 ® THUN 033/36 3644 ® WINTERTHUR 052/256021 ® ZURICH 01/2417333
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