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MISSBmDes decennies de succes dans la i

fabrication de robinetterie sanitaire -

voilä la meilleure preuve d'efficacite.
NUSSBAUM fabriaue deDuis 75 ans de la robinetterie sanitaire Dour reduire
la Dression. regier le debit. arreter et distribuer de Teau. Par exemDle:
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De l'eau propre gräce aun filtrage
optimal par la combinaison du principe
du cyclone et d'un filtre ä cartouche.
Les impuretes flottantes sont eloignees
de la cartouche filtrante par la force
centrifuge et conduites dans le godet.
Les boues accumulees dans le godet
peuvent etre evacuees de maniere simple
et rapide, au moyen du robinet ä bille.
Pas de demontage!
La cartouche filtrante incorporee HARMSCO
a fait ses preuves depuis plusieurs annees.
Elle possede une surface extremement
grande, d'oü son action particulierement
longue.

Pour tous vos problemes de robinetterie, consultez NUSSBAUM!

»|Coupon
R. Nussbaum SA 4600 Ölten I
Fonderie et Martin-Disteli-Strasse 26
robinetterie Telephone 062/21 33 33

804S Zürich 4005 Bäle 1000 Lausanne 7
Eichstrasse 23 Hammerstrasse 174 12, chemin des Avelines
Telephone 01/35 33 93 Telephone 061/32 96 06 Telephone 021/36 61 47

A adresser ä:
R. NUSSBAUM SA, Robinetterie
Martin-Disteli-Strasse 26, 4600 Ölten

D Veuillez nous remettre votre documentation WA 78

sur le filtre fin L.\jC/nfJ
D Nous d§sirons recevoir la visite de votre

reprösentant sans engagement de notre part
Maison:

Adresse:

I
Personne competente:

Date:

Signature:
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DURISOL-Fassadenelemente sind

dreischichtig. Ein hochisolierender Kern
wird beidseitig von einer Feinbetonschicht

umschlossen. Durch ein besonderes

Härtungsverfahren erhält die
Aussenschicht ihre Wetterbeständigkeit
und die helle Tönung. Sie wird weder
gestrichen noch sonstwie behandelt,
kann aberauch in Rippenbeton-, Wasch¬

beton- oder Sichtbetonstruktur ausgeführt

werden.
Der Erfolg der DURISOL-Fassadenelemente

beruht nicht nur auf dem
ausgezeichneten Wärmedurchgangswert.

Er zeigt sich auch im
Wärmespeichervermögen, dem günstigen
Auskühlverhalten und besonders im
Feuchtigkeitshaushalt.

Weiterbieten Ihnen DURISOL-
Fassadenelemente, wie alle DURISOL-
Produkte, sehr gute Schallschluckeigenschaften

und Feuerbeständigkeit.

^Diüüsol
DURISOLVILLMERGEN AG
8953 Dietikon, Telefon 01/740 69 81

UNVE
Die VGB-Beschläge aus

Chromnickelstahl «18/8» liefern wir
Ihnen ausschliesslich mit dem

Patent-Druckerstift. Sie sind hygienisch —

sie stossen Keime ab. Sie machen
elektrische Schläge beim Berühren

der Türdrücker unmöglich. Ganz

gleich, woraus der Bodenbelag besteht.
Und sie sind stahlhart, stoss- und

kratzfest. Ihre Formen sind so, wie sie
die moderne Architektur will. Deshalb

wünscht man sie in Krankenhäusern,

Verwaltungs- und
Schulbauten. Und auch in modernen

Villen und Einfamilienhäusern.
Verlangen Sie unsere ausführliche

Dokumentation
Lieferung durch den

Fachhandel
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f1/Tg \ Glutz AG, Segetzstrasse 13
l.^»^*./ Telefon 065 21 51 71, 4500 Solothurn
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