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i\K EIM-Farben nach einem Menschenalter

frisch wie am ersten Tag

Der Marktplatz von Stein am Rhein in der Schweiz
st eingerahmt von historischen Fachwerkbauten
VVon den Fassaden leuchten KEiMI-Mineralfarben
Die kraftigen Farbflachen und zarten Details der
Malereien sind noch heute so wunderbar erhalten
als hatte der Kuinstler erst gestern der

Pinsel aus der Hand gelegt. Dabei stammer

die Malereien aus dem voriger

~ Jahrhundert

~ - Sie wurden mit KEIM-Mineralfarben

in den Jahren 1885 bis 190C

ausgefuhrt und seither

nie renoviert
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Wir sind ein Team
von Spezialisten,
mit den Problemen
von Stein- und Holz-
untergunden

seit langem
vertraut. Wir
beraten Sie /

KEIM-Farben sind voll wasserdampfdurchlassig kompetent

DAMPFDURCHLASSIGKEIT VON ANSTRICHEN [EESTTR TR et Rt e rery Feuchtigkeit kann u nd Ze|gen
ungehindert nach aussen abgegeben werden lh

. Weisslack Schaden werden verhindert, die Warmeisolie nen
rung bleibt erhalten KEIM-Farben sind gas W|rtschaf-t_

. . durchlassig. Putz und Mortel kénnen CO2 aus .
Kunstharzdispersion der Luft aufnehmen und voll karbonatisieren llChe Und
Dadurch bleiben die Fassaden gesund .
material-

gerechte

KEIM-Farben haben eine mikro-kristalline Losungen

im gleichen Farbton Nr. 910 (Senfgelb) Struktur, d. h. Licht- und Warmestrahlen auf
IO v erden reflektiert. Die Brillanz der Keimfarben

= Ungestrichener Putz ist untbertroffen. In heissen Klimazonen wird
durch die Reflexion der Infrarotstrahlen die
Warmebelastung der Baukorper erheblich
reduziert

WARMEAUFNAHME VON ANSTRICHEN
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r Feind des Guten

Holz schafft Atmosphare — Ny,
ein naturlicher Baustoff, der lebt. b
Holz verlangt Schutz, im Innern &4 \ S

gegen Blaue, Faulnis und Insekten,
aussen gegen extreme Bewitterung.

Das TOBLER
Holzbehandlungssystem

bietet umfassenden Schutz:

TAIGA Holzlasur wurde speziell fir die
extremen Witterungsverhaltnisse der
Alpenlander geschaffen. TAIGA schatzt &

y

Holzfassaden dauerhaft. %

CONSERVOL Insectizid %
dringt tief ins Holz ein und
schitzt besonders zuverlassig %
gegen Blaue, Faulnis und
Insekten. Dort anzuwenden,
wo ein spezieller Schutz £
erforderlich wird. :g%

TOBLER %
Holzbehandlungssystem- %
Ein System fir die

Schonheit und Gesundheit

Temperaturschwankungen von uber
50’C innerhalb von 9 Stunden. Weit
uber 90°C Differenz zwischen
Sommer und Winterextremen

Uberaus starke UV-Einstrahlung
und extreme Werte der Luftfeuch
tigkeit

TAIGA st geschaffen tur das

Klima der Alpeniander

Lufttemperatur

Warnungen auf den Packungen beachten

Rufen Sie uns an:
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