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die erfolgreiche Art, energiebewusst mit dem Cheminee
zu heizen

• Heizleistung 23,25 kW (20000 kcal/h) bei einem
Wirkungsgrad von 70-80%

• Feuerraum mittels Scheibenzug schliessbar,
als Voraussetzung für den hohen Wirkungsgrad

• handwerklich gefertigte Chamotte-Speicher-
Feuerstelle

• Sparflam-Cheminee als Warmluft- oder Warmwasser-
Heizung, oder kombiniert

• Der Umbau-Typ wurde speziell für den nachträglichen
Einbau entwickelt

• kurze Aufheizzeit, deshalb ideale Ergänzung zu
allen Niedertemperatur- und Speicherheizungen

• Sparflam-Cheminees sind individuell gestaltbar

Jahre
Verlangen Sie unseren Farbprospekt!
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Rüegg Chemineebau AG Schwantenmos 4 8126 Zumikon Telefon 01 918 0522

Bargetzi +
Biberstein AG

Steinwerke

Solothurn +
Bern

Schweizerische Nationalbank

Bern

Ausführung der Natursteinsockel

und -Verkleidungen
im Schaufensterbereich
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Wer von seinem Auto
aus jederzeit um die halbe Welt
telefonieren kann, ist mit
Natel von Autophon unterwegs.

Nehmen Sie mit uns
Verbindung auf, wir senden Ihnen
nähere Informationen. Sie können

Ihr NATEL
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AUTOPHON
Autophon-Niederlassungen

in Zürich 01 2014433, St.Gallen 071 258511, Basel 061 225533,
Bern 031 426666, Luzern 041 440404

Telephonie SA in Lausanne 021 269393, Sion 027 225757,
wbw Geneve 022 424350
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