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der Baustein*
mit den •

Vorteilen des^
Zweischalen-1 ***
Mauerwerks

H

• hochisolierend
• rasches Vermauern möglich
• günstige Erstellungskosten

*k=0,37 kcal/m2 h °C (0,43 W/m2K)
gemäss EMPA-Bericht Nr. 40624 vom 5. Juni 1979.

Technische Unterlagen und Beratung durch unser
Werk Ölten, Telefon 062/2213 13
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Baustoff-Fabriken in Ölten, Brugg, Oerlikon, Landquart,
Bern und Pfäffikon SZ

mm^m^^^^m
Fachleute entscheiden sich

a für das bewährte

gAntner
mmM Isolier-Unterdach

Das perfekte Isolier-System mit dem
logischen Aufbau für die optimale
Vollisolation. Mit überlappender, imprägnierter
Hartfaserplatte.

• Leichtelemente, die sich auf denkbar
einfache und rasche Weise verlegen lassen.

• Keine Einschränkung bei der Gestaltung
des Innenausbaus, da sämtliche
Dachsparren sichtbar bleiben können.

• Materialien, die sich in keiner Weise
verändern oder abbauen. Unbrennbare
Mineralfaser-Isolation.

• Isolierplatten-Stärke: 60, 80,100,120 mm
Beratung und Vertrieb

Leqanorm ag** Tel. 052/25 2616
Feldstrasse 31, CH-8400 Winterthur
Für die Kantone LU, ZG, SZ und UR

Helfenstein Holz AG
6374 Unterägeri-Zug, Tel. 042/ 7214 84 *
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Noch schöner wohnen mit der robusten
ORIGINAL

Holzfalt-Tür und
Holzfalt-Trennwand

nach MASS
Höhe bis 4,90 m. Breite endlos, 7 Edelholzfurniere,
ohne Schwenkbereich, 90% Raumgewinn,
keine untere Führung, Selbstmontage, Lamellen
auswechselbar, 5 Jahre Garantie, preisgünstig,
vielseitige Anwendung.

Individuelle Angebote, Referenzen
Muster-Türen beim Fachhandel oder
PELLA AG - Baselstr. 16, 4153 Reinach, Tel. 061/76 8010, Telex 64 700 pella ch
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Anrechts-Coupon für ausführliches Informationsmatenal
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