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- Verwaltungsgebiude GEW, Koln, der

Gas-, Elektrizitiats- und Wasserwerke
Koln AG 1980

Bureaux GEW, Cologne
GEW Offices, Koln

Das GEW-Verwaltungsgebaude
wurde in seinem Grundkonzept von zwei
Zielvorstellungen des Bauherrn be-
stimmt:

1. gegliederte, kleinteilige Biiroland-
schaften mit humanen Arbeitsplatzen
zu schaffen,

2. fiir ein kommunales Versorgungsun-
ternehmen ein Gebdude mit vorbildli-
cher Energieverwendung zu errichten.

Zu 1. Architektonische Gestaltung

der Biirolandschaft

Der Wunsch nach gegliederten,
kleinteiligen Biirolandschaften mit hu-

manen Arbeitspldtzen ergab die Grund-
idee der architektonischen Gestaltung:
das Gebdude aus einer Wabenstruktur
von Achteck-Einheiten zusammenzuset-
zen. 200 m* grosse Achteck-Elemente
gliedern den Grundriss. Die im Achteck-
Flaichenmuster geometrisch entstehen-
den Quadrate sind zu glasiiberdachten
Innenhallen ausgebaut, die auch den in-
nen gelegenen Gebaudebereichen Tages-
licht verschaffen. Durch Einblicke in an-
dere Geschosse, individuelle Bepflanzun-
gen, Wendeltreppen als Verbindung der
Geschosse untereinander entstehen viel-
faltige = Kommunikationsmoglichkeiten
und Blickbeziehungen.

Die damit erreichte Differenzie-
rung des Gebdudeinneren wird durch die
Farbgebung fortgesetzt: In einer farblich
neutralen Hiille aus Fassaden, Wénden
und Decken in Weiss und Grau sind die
Farben im Nahbereich der Arbeitsplitze
in abgestuften warmen Pastelltonen von
Gelb iiber Rostrot bis Dunkelbraun viel-
faltig unterschieden; die Rdume sind zu-
satzlich durch Pflanzen und Stellwénde
gegliedert.
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Gesamtansicht Siiden / L'ensemble vu du sud / General
view from the south

Lageplan / Plan de situation / Site plan

(3]

Erdgeschoss / Rez-de-chaussée / Ground floor

(2]

Biirogeschoss / Etage de bureaux / Office floor

(5]
4. Obergeschoss / 4eme étage / 4th floor
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Zu 2. Energiesparende Massnah- 7*77714 ' e ‘98 g e
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und zugleich den individuellen Bediirf-
B }';”ﬁ iy | DU

System zu finden, wurde eigens ein Tech-
nikwettbewerb unter fithrenden Inge-
nieurbiiros durchgefiithrt. Um die Lasten g - ‘
der Wirme- und Kilteeinstrahlung von Toasse | || 2
aussen und die inneren Lasten, insbeson- § e
dere die Wirme der Beleuchtung, mog- ' N S\
lichst zu reduzieren, wurden die Funktio- !
nen der Fassade und der Klima- und Be-
leuchtungsanlage in ihrer starken Abhén- | RN
gigkeit untereinander beriicksichtigt und
optimiert. oé
Fassade: Die Fassade ist als Abluft- & 4
fassade ausgebildet, bei der im Luftraum : -
zwischen dusserer Dreifachscheibe und
innerer Scheibe Abluft von oben nach
unten gefithrt wird. Der Warmeddmm- : M
wert der Fassade entspricht damit einer o ~ ¥ o IH it
36,5 cm starken Mauerwerkswand. Es s Bl o ‘ % »&:@E;
war dadurch méglich, grossflichig zu ver- L : , ' 2
glasen mit nur 35 cm Bristungshéhe und E "
ein Maximum an Tageslicht in die Biiro- D , x@ 4
rdume gelangen zu lassen. ‘
Ergebnis: Reduzierung der Ein- ; :
schaltzeiten fiir die Beleuchtung, d.h. CROSSRAUN @ M S g l
Reduzierung des Stromverbrauchs; zu- 0
gleich Verringerung der Kiihllast fiir die =
Klimaanlage.

nissen der Mitarbeiter gerecht werdendes LN E

3. Formung und stidtebauliche

Einfigung

Die Achteckformen bestimmen die
Gebédudekontur: Vor- und riickspringen-
de Kuben gliedern das grosse Bauvolu-
men, wodurch die inzwischen verpdnte
Erscheinung eines Biirohausklotzes ver-
mieden wird. Weitere Differenzierungen
werden durch die in die einspringenden
Ecken der Aussenwand eingefiigten Ne-
bentreppenhduser bewirkt, deren glatte
Scheiben zudem zu den verglasten und
durch Fluchtbalkone und Sonnenblenden
vielfach gegliederten Fronten stark kon-
trastieren. Die Einziehung von Geschoss-
abschnitten im 4. OG und die Uberdach-
fithrung der Innenkerne (um rund 10 m
gegen die Biirogeschosse) schliesslich 16-
sen die insgesamt gelagerte Baumasse
auch von der Ferne her wirkungsvoll auf.

(=]

Werk, Bauen+Wohnen Nr. 1/2 1981 m



Neue Architektur in Deutschland Kraemer Sieverts & Partner

[oessd T 1111

I
ol
| | TR |
3 _| |l " i = 250
- =TT} -
T A = ]
i | | -ne0
BE S I I - 1
I i F e —— . e fi=i=
| - | i : (6]
i I 0 !! I | [ Fassadendetail Innenecke / Détail de fagade, angle inté-
! . rieur / Elevation detail, interior corner
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Langsschnitt / Coupe longitudinale / Longitudinal section
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Die starke Gliederung der grossen
Bauaufgabe war durch die stadtebauliche
Lage und Umwelt geboten: Am Rande
des Bliicherparks in sonst unbebautem
Gelédnde, durch das lediglich die aufge-
stinderte Trasse der Strassenbahn ge-
fithrt ist, soll das Solitirbauwerk jede
Klotzigkeit vermeiden. Das grosse
GEW-Freigeldinde zum Parkgiirtel hin
vor Eingang und Betriebsrestaurant ist
mit hiigeliger Gelandeformung und rei-
cher Begriinung unter Einbeziehung des
schonen Baumbestandes grossrdumig ge-
staltet.
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Deckenuntersicht Biirogeschoss / Plafond de I'étage de
bureaux / Ceiling of office floor

o

Schnitt Biirogeschoss / Coupe sur I'étage de bureaux /
Section at office floor level

©

Fassadenschnitt / Coupe sur la fagade / Section of elevation

(1]

Biirolandschaft mit «Spinnendecke» / Paysage de bureau
avec «plafond arachnéen» / Open-plan office with ““cobweb
ceiling”

®

Innenhalle mit Biiroetagen / Hall intérieur avec étages de
bureaux / Interior hall with office floors
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Aussenansicht / Vue extérieure / Exterior
view

1)

Innenhof mit Lichtkuppel / Volume inté-
rieur avec coupole d’éclairement / Interior
with dome skylight

Untersicht Lichtkuppel / La coupole d’é-
clairement vue de dessous / Dome skylight
viewed from beneath

(1c]

Deckengemalde Pausenhalle / Peinture au
plafond du hall de repos / Painting on
ceiling of lobby

Fotos: Manfred Hanisch
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