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Die stamisol DW Diffusionsbahn ist:

• Extrem dampfdurchlässig und wird direkt auf die
Wärmedämmung verlegt.

• notdachtauglich, da hervorragend wasserabweisend.

• hoch reissfest, leicht und verlegefreundlich.

dampfdurchlässig
notdachtauglich

hochreissfest

stamisol DW
mit den besten

technischen
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Technische Daten:

Wasserdampfdurchlässigkeit IWDD) bei
23°C/50% (EMPA-Bericht Nr. 1510894) ca. 141 g/m2 Tag
Reissfestigkeit SN 189461/DIN 53354 ca. 400 N/5 cm
Gewicht SN 195431/DIN 53352 ca. 460 g/m2

stamoid ag
DACH + WAND'86

Friedrichshafen
8.-11.5/86

Beschichtungswerk Telefon 01 867 02 22
Stand Nr.6-630 CH-8193 Eglisau Telex 53 483
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Fordern Sie noch
heute unsere

detaillierte
Dokumentation
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Coupon an stamoid ag, 8193 Eglisau
Senden Sie uns bitte eine Dokumentation stamisol DW mit
Muster.

Name:

Adresse:

PLZ/Ort:
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Wir treiben Dächer
auf die Spitze!
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Wirtschaftlich
bauen und

angenehm wohnen
heisst: Das Steildach

gegen Wind, Nässe und
Kälte fugendicht isolieren. Mit dem Isolier-
Unterdach «compact» von GANTNER.

Coupont Ja, senden Sie mir weitere Informationen über das Isolier
Unterdach «compact» von GANTNER.

Name Strasse

PLZ/Ort
HANS GANTNER • Isoliersysteme • 8888 Heiligkreuz-Mels

Für Steildächer bietet
GANTNER die Lösung:

das Isolier-Unterdach
«compact». Absolut fugendicht,

atmungsaktiv, schalldämmend.
Mit hervorragenden k-Werten,

mit besonders hoher Wind- und
Wasserdichte. Zudem schnell und

einfach verlegt.
Fordern Sie weitere Informationen an.

Wir treiben Dächer auf die Spitze!
HANS GANTNER- Isoliersysteme
8888 Heiligkreuz-Mels
Tel. 085/2 24 41 oder 2 58 42



Heizungsoptimierung von
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seit Jahren schon!

So einfach
ist das

Optimieren
einer Heizung

mit dem TC 2000:
Sie geben nur noch Zeit und Temperatur ein, alles andere
erledigt der Thermocomputer TC 2000 von selbst. Keine
Heizkurveneinstellung mehr nötig. Mit einem Raumfühler

kann die gewünschte Zimmertemperatur leicht
gewählt werden.

Der Thermocomputer TC 2000 ermittelt die
Charakteristik eines Hauses und optimiert die
Wärmezufuhr genau nach Bedarf. Er kann
zwei verschiedene Heizkreise und einen
Warmwasserspeicher unabhängig regeln, den
Wirkungsgrad überwachen - und vieles mehr!

Das Herzstück des TC 2000, ein kleiner Computer-Chip,
macht Schluss mit dem bisher üblichen groben Regelraster

nach Annäherungswerten bei der Wärmezufuhr.
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BP—Boilerprogramm

Die einzigartige computeroptimierte Heizzentrale

mit dem Energiespar-Heizkessel
HAAS + SOHN spart mehr!!!

von

HILSA 86:
Halle A
Stand 2044

lÄUCH.'^
CH-5507 MELLINGEN

Salzmattstr. 1, Tel. 056 / 91 10 56

Scritto9 -»
Wegweiser und Orientierungssystem vom Parkplatz bis zum Arbeitsplatz.
Systeme de guidage et d' orientation du parking ä la place de travail.
Sistema di guida e d' orientamento dal parcheggio fino al posto di lavoro.
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Ausstellung

Forseriung
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Der nahtlose, dauerhafte
Schutz für Türen, Fen- >

stersimse, Schalteranlagen,

Pultplatten, Sitz-

Jbänke usw., auch für Feucht-

\ räume. Jede beliebige
sogar dreiseitig

gerundete Form möglich.

Poly ester-
rl3nt6l (2-3 mm dick)

für Holzbauteile
absolut wasserfest •
hygienisch • zähelastisch

• fühlt sich warm an •
keine Alterung • alle
Unifarben möglich

Dokumentation und
unverbindliche Beratung
durch:
Orsopal AG
5742 Kölliken
064 431121

A Beispiel: Buffet-Anlage
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