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Securiton AG
Alpenstrasse 20
CH-3052 Zollikofen
Telefon 031 57 04 92 Telex 911427

¦icherheitsverpackt ¦¦¦

y

Fmit den Einbruch- und Überfall-
Systemen von Securiton. Rundum
Schutz für Menschen und Güter. Mit
High-Tech im Dienste zuverlässiger
Problemlösung. Mit flexibler
Software, die jeder Situation gewachsen
ist.
Zum Beispiel EMZ 501 oder EMZ 510

- als Weltneuheit mit der digitalen
Meldelinie, die alle Lücken schliesst.
Securiton - richtungsweisend für
Sicherheitstechnik!

4002 Basel, Münchensteinerstrasse 2, Telefon 061 50 00 88 1205 Genf, Av. du Mall 22, Telefon 022 2125 91 ¦ 1004 Lausanne.Av.de Beaulieu 25, Telefon 021 37 8141

6900 Lugano, Via Canonica 6, Telefon 091 23 95 96 ¦ 6003 Luzern, Hirschmattstrasse 25, Telefon 041 23 76 26 ¦ 9000 St. Gallen, Oberer Graben 14, Telefon 071 22 23 44
8047 Zürich, Freilagerstrasse 25, Telefon 01 491 92 51 D-7594 Kappelrodeck, Schlossbergstrasse 54, Telefon 07 842/1054, Telex 75 22 90



SECURITON

Securiton AG
Alpenstrasse 20
CH-3052 Zollikofen
Telefon 031 57 04 92
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Telex 911427

Bausteine der Zukunft...
finden sich in den Brandmelde-
Systemen von Securiton. Das ist
Stein um Stein zuverlässige Mikro-
Elektronik im Dienste sicherer
Branderkennung. Anwenderfreundlich

und ausbaubar.

Damit Sie Zeit gewinnen, um die
richtigen Entscheide zu treffen und
um Menschen und Güter wirkungsvoll

zu schützen.
Securiton hilft vorbauen - damit Sie
Zeit gewinnen!
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4002 Basel, Munchensteinerstrasse 2, Telefon 061 50 00 88 1205 Genf, Av. du Mail 22, Telefon 022 2125 91 ¦ 1004 Lausanne, Av. de Beauheu 25, Telefon 021 37 8141
6900 Lugano, Via Canonica 6. Telefon 091 23 95 96 6003 Luzern, Hirschmattstrasse 25. Telefon 041 23 76 26 9000 St. Gallen, Oberer Graben 14. Telefon 071 22 23 44
8047 Zürich, Freilagerstrasse 25. Telefon 01 49192 51 D-7594 Kappelrodeck, Schlossbergstrasse 54. Telefon 07 842/1054, Telex 75 22 90



krippnet-bogen
das zeit- und geldsparende Fertigelement

^»planen -
setzen -

fertig.
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in verschiedenen Grössen
und Wandstärken
(auch Segmentbögen)
bei Ihrem Baumaterialhändler.
Ceneralimporteur: Thumag AC, 9326 Hörn TC, 071 /412242
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Bau-hlndustriebedarfAG
4104 Oberwil/BLTel. 061304030
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stam 0 DW
Die stamisol DW Diffusionsbahn ist:

# Extrem dampfdurchlässig und wird direkt auf die
Wärmedämmung verlegt.

9 notdachtauglich, da hervorragend wasserabweisend.
9 hochreissfest, leicht und verlegefreundlich.
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stamisol DW
mit den besten

technischen
Daten.

dampfdurchlässig
^notdachtauglich
^^^ hochreissfest
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Technische Daten

Wasserdampfdurchlässigkeit IWDD) bei
23°C/50% lEMPA-Bericht Nr. 1510894) ca. 141 g/m2 Tag
Reissfestigkeit SN 189461/DIN 53354 ca. 400 N/5 cm
Gewicht SN 195431/DIN 53352 ca. 460 g/m3

stamoid ag
Beschichtungswerk Telefon 01 867 02 22
CH-8193 Eglisau Telex 53 483
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Coupon an stamoid ag, 8193 Eglisau
Senden Sie uns bitte eine Dokumentation stamisol DW mit
Muster.

Name:

Adresse:

PLZ/Ort:
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