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Der nahtlose, dauerhafte
Schutz für Türen, Fen- >

stersimse, Schalteranlagen,

Pultplatten, Sitz-

Jbänke usw., auch für Feucht-

^ räume. Jede beliebige
sogar dreiseitig

gerundete Form möglich.

Poly ester-
M9HtGl (2-3 mm dick)

für Holzbauteile
absolut wasserfest •
hygienisch • zähelastisch

• fühlt sich warm an •
keine Alterung • alle
Unifarben möglich

Dokumentation und
unverbindliche Beratung
durch:
Orsopal AG
5742 Kölliken
064 431121

orsa
Beispiel: Schalteranlage mit Korpus
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»Hill»

University of Petroleum and Minerals
Dhahran - Saudi Arabia

College of Environmental Design

Architecture
Needs

Faculty in Architectural Design Studios, Architectural
History and Theory, Teaching/research position in Computer
graphies.

Applicants should possess at least a Master's degree in their
area of specialization and have professional and academie
experience.

The University offers attractive salary and benefits which
aretax-free.

Send resume with supporting documents to:

UPM Kontaktstelle
Wissenschaftszentrum, Ahrstrasse 45
D-5300 Bonn 2, West Germany

das bewährte System
für wärmegedämmte Aluminium-

Fenster und -Türen.

^&Mlililli
Verlangen Sie detaillierte Unterlagen.
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r ujjg -Lagerhalter
l^raraaS*Ästentum Liechtenstein:

Gewerbeschule Willisau

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlröhren- und Sauerstoff-Werke,
Kunststoffwerk
Telefon 071/780111, Telex 77159
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