
Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

Band: 73 (1986)

Heft: 9: Die Öffnung - ein Bauteil = L'ouverture - un élément de construction =
The aperture - a building component

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 26.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Der nahtlose, dauerhafte
Schutz für Türen, Fen- >

stersimse, Schalteranlagen,

Pultplatten, Sitz-

Jbänke usw., auch für Feucht-

^ räume. Jede beliebige
sogar dreiseitig

gerundete Form möglich.

Poly ester-
M9HtGl (2-3 mm dick)

für Holzbauteile
absolut wasserfest •
hygienisch • zähelastisch

• fühlt sich warm an •
keine Alterung • alle
Unifarben möglich

Dokumentation und
unverbindliche Beratung
durch:
Orsopal AG
5742 Kölliken
064 431121

orsa
Beispiel: Schalteranlage mit Korpus
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»Hill»

University of Petroleum and Minerals
Dhahran - Saudi Arabia

College of Environmental Design

Architecture
Needs

Faculty in Architectural Design Studios, Architectural
History and Theory, Teaching/research position in Computer
graphies.

Applicants should possess at least a Master's degree in their
area of specialization and have professional and academie
experience.

The University offers attractive salary and benefits which
aretax-free.

Send resume with supporting documents to:

UPM Kontaktstelle
Wissenschaftszentrum, Ahrstrasse 45
D-5300 Bonn 2, West Germany

das bewährte System
für wärmegedämmte Aluminium-

Fenster und -Türen.

^&Mlililli
Verlangen Sie detaillierte Unterlagen.
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r ujjg -Lagerhalter
l^raraaS*Ästentum Liechtenstein:

Gewerbeschule Willisau

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlröhren- und Sauerstoff-Werke,
Kunststoffwerk
Telefon 071/780111, Telex 77159
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