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Die Unterdachbahn
zur Verlegung auf Schalung und Wärmedämmung.
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ermöglicht ein fugenloses, wasserdichtes, dampfdurchlässiges
und atmungsaktives Unterdach.
Bitte Prospekt und Preisliste verlangen.
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DW 3.2.0 Weitere Bezugsquellen auf Anfrage

Tegum AG
Leutschenbachstr. 45
8052 Zürich
01/306 61 61

Fabrikation und
Vertrieb von
technischen Artikeln

/
1.

V

v
•^•IK "-e

Sie ist der Typ der modernen
Hausfrau, die sagt, was sie will.
Sie liebt zeitgenössische Kunst
und Literatur. Sie ist gerne eine
gute Gastgeberin. Sie zögerte
nicht, sich ihren Traum vom per
fekten, bedienungsfreundlichen

Backofen mit separatem
Mikrowellen-Gerät zu erfüllen.
Nachdem sie ihn entdeckt hatte
ihren Therma-Typ. Er ist zeitge-
mäss. Er ist technisch vollendet
Er gehorcht ihr auf Tastendruck
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Hochliegender Backofen DELTA CL-Micro
mit umschaltbarem Heissluft-/konventionel-
lem Betrieb, elektronischer Schaltuhr,
THERMATIC-Gourmet-System, THERMOLY-
TlC-Selbstreinigung ohne Energiemehrverbrauch.

Kombiniert mit einem separaten
Mikrowellen-Gerät. In Perlaweiss oder
Thermabraun. HH /
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Verlangen Sie Prospekte bei Therma AG Haushaltapparate, Flurstrasse 50, 8048 Zürich, Tel. 01/491 75 50



Firmennachrichten

SteroCrete
Die asbestfreie Fassaden platte
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Für jede Architektur die dazu passende
SteroCrete-Farbe und Struktur

VARIO-ELEMENTAG
Rebhaldenstrasse 7

8625 Gossau ZH
Tel. 01/935 44 50

Der von uns entwickelte Instabloc
(Bild links), von den Mitbewerbern
jetzt «Swissnorm» genannt, war
schon ein toller Fortschritt und
enthielt alle wesentlichen Merkmale der
erfolgten Normierung.

Der neue Maxibloc (Bild
rechts) weist in wichtigen Details
entscheidende Vorteile auf:
1. Die Absperrventile für Kalt- und

Warmwasser mit der Verschrau-
bung für die Kaltwasserzuleitung
sind jetzt aus einem Guss und für
Wasserzuleitungen aus allen Rich¬

tungen geeignet.
Sicherheitsventil und Entleerungshahn

sind noch leichter bedienbar.
Das in einigen Gegenden der
Schweiz vorgeschriebene Prüfauge
vor dem Rückschlagsventil ist
direkt von vorne zugänglich.
Die kompakte Bauweise «aus
einem Guss» reduziert die Anzahl
von verhanften Dichtungen und
damit potentielle Undichtigkeiten.
Ausserdem spart diese Lösung
Zeit.
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Der Montagerahmen ist

wesentlich vereinfacht worden. Es werden

keine Stützen mehr in die Schalung

eingeschlagen, sondern die
schlittenartigen Standfüsse aus Rundstahl

werden auf der unteren Armierung

festgebunden. Dazu dienen die
normalen, bauüblichen Drahtbinder.
Der neue Montagerahmen ist deshalb
1. schalungsschonend, weil keine

Stützen mehr eingeschlagen werden

müssen
2. stabil, da er mehrfach am

Armierungsnetz fixiert werden kann
3. anwendbar auf den verschiedensten

Arten von Deckenkonstruktionen,

wie z.B. auch auf
Metallschalungen

4. preisgünstig, weil er aus einfachsten

Bauteilen in grossen Serien
hergestellt wird.

Dabei wurden alle Vorteile
beibehalten, so z.B. der Clip aus
verzinktem Stahlblech für die rasche und
sichere Befestigung der Rohre. Auf
dem Bau muss alles so einfach und
robust wie möglich sein, denn gerade
auf Betondecken muss oft bei Regen
und Kälte (mit kalten Fingern)
gearbeitet werden, und das Einfädeln von
Bändchen oder das Eindrehen von

feinen Schrauben ist dabei nicht gerade

beliebt.
An der Norm wird festgehalten.

Es liegt im Interesse aller
Beteiligten, insbesondere aber der Kunden,

dass an den erarbeiteten
Normmassen, wie sie sich heute präsentieren,

festgehalten wird. Die verschiedenen

Produkte werden dadurch
vergleichbar und austauschbar, was eine
hohe Markttransparenz und die mögliche

spätere Auswechslung durch
irgendein Fabrikat mit Normabmessungen

ermöglicht.

Kochplausch ä discretion
Mit der neuen

Backofen/Mikrowellen-Kombination von Electrolux

haben Sie alle heutigen Heizsysteme
aufs schönste vereinigt. Hinter

dem eleganten Swisslinie Design
befindet sich einmal das Mikrowellengerät

mit 16 Litern Garraum und
darunter der Top-Backofen SL 6 mit
Ober- und Unterhitze und zusätzlichem

Heissluftbetrieb. Dieser Backofen

der obersten Komfortstufe hat
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