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InnertSekunden verbunden
Das Unisan Installations-System ist einzigartig in der Schweiz. Die sichere und einfache Schweiss-
technik verbindet alle Rohr- und Formstücke innert Sekunden, was eine rationelle und wirtschaftliche

Montage ermöglicht. Durch die ausschliessliche Verwendung von Vollkunststoff verhindert
das Unisan-System jegliche Korrosion bei Heizungs-und Sanitärinstallationen. Unisan hat sich im
Neu- und Renovationsbau bestens bewährt. Verlangen Sie unsere Referenzliste sowie die ausführlichen

Unterlagen. Installationssystem

unisan®

Die schweissbare Verbindung.

Unitherm AG, Widenholzstrasse 1,8304 Wallisellen, Tel. 01/830 7171

Wissen Sie schon das Neueste?

Migros Do it yourself
hat jetzt zur Sicherung von
Wohnungen, Hotels,
Wohnwagen, Booten usw.
Batterie- und netzbetriebene

elektronisch-akustische
Alarmanlagen
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Minialarm
für Türen- und Fenstersicherung.

Batteriebetrieb.

18.»
Hausalarm
Für Häuser, Wohnungen,
Hotels, Wohnwagen, Boote
usw. Batteriebetrieb.

43.-
Ultraschall-Alarm
Für Häuser und Wohnungen.
Ultraschall-Schutzbereich
bis ca. 9 m, regulierbar. Netz-
und/oder Batteriebetrieb.

180.-
Magnetschalter
passend zu Ultraschall-
Anlage. 4 Paare

13.-
In den Do it yourself Läden.

Die MIGROS hat's.



Firmennachrichten

Parallelschiebe-Kippfenster
G.U-976
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Die neue Fenstergeneration
für den Wohnungs- und Objektbau
Dichte Schiebefenster
Der Schiebeflügel wird in Schlußstellung über den Zentralverschluß

umlaufend verriegelt. Außerdem ermöglichen Drehkipp-
Profile eine umlaufende Dichtung in einer Ebene. Gegenüber
herkömmlichen Schiebefenstern mit Bürstendichtung bedeutet
dies: Hohe Dichtigkeit und damit beste Wärme- und Schalldämmung.

Bedienungskomfort
Soll der Schiebeflügel ganz geöffnet werden, z.B. zur Stoßlüftung,
wird er parallel abgestellt und seitlich aufgeschoben. Der Flügel
steht nicht in den Raum und nimmt keinen Platz weg -Blumen auf
der Fensterbank stören nicht.

Lüftungskomfort
Außer der üblichen Lüftung in Schiebestellung bietet das
Parallelschiebe-Kippfenster eine zusätzliche Lüftungsmöglichkeit in
verriegelter Kippstellung.

Universell einsetzbar
Der neue Parallelschiebe-Kippbeschlag G.U-976 paßt in alle Profile

aus Holz- und Kunststoff mit 16-mm-Drehkipp-Nut.
2- und 3flügelige Elemente mit 1 Schiebeflügel und 1 oder 2
Drehflügeln sowie 4flügelige Elemente mit 2 Schiebeflügeln und
2 Drehflügeln können gefertigt werden.
Flügelgewicht max. 100 kg.
Für Türen bis 150 kg Flügelgewicht eignet sich besonders der
Beschlag G.U-966.

Liefernachweis auf Anfrage

Coupon für Planungsunterlagen

Name

Strasse

Ort

Gretsch-Unitas AG
Höhenstrasse 625, 4622 Egerkingen

Das neue Objektkonzept, die
Objektbox 2 der Möbelstoffe Lan-
genthal, ermöglicht Architekten und
Fachhandel, optimal zu kombinieren:
Hauptthema ist hier Erweiterung in
Farbe und Design. Das neue Angebot

umfasst 143 Positionen aus Schurwolle,

auf Wunsch auch flammhemmend

erhältlich.
Für Ihren Kunden besteht ein

Objekt in erster Linie aus dem visuell
Erfassbaren. Grunddesign und Textil
müssen dabei eine Einheit bilden.
Aus diesem Grunde werden praktische

Hilfsmittel zur Notwendigkeit.
Die Objektbox 2 und die

Musterbücher als Ergänzung erweitern
somit das aktuelle Angebot der
Objektbox 1 (Dolan und Trevira CS).

Bedingt durch den Stand der
Technik ist es noch nicht möglich,
dass Sie Ihre eigenen Designvorstellungen

direkt in den Computer der
Möbelstoffe Langenthai eingeben
können. Aber die gewünschten
Produkte sind dank Computertechnologie

jederzeit sofort ab Lager
lieferbar.

Möbelstoffweberei Langenthai AG,
4900 Langenthai

Bauknecht-Öko-Geschirrspüler

- die leisesten auf dem
Schweizer Markt
Die neue Generation der

Öko-Geräte ist wirklich kaum zu
hören, denn das Betriebsgeräusch
beträgt gemäss SIH-Prüfattest nur noch
49 dB (A).

Dazu kommen eine ganze
Reihe weiterer beeindruckender
Produktvorteile:

- nur 21,3 1 Wasserverbrauch im
Normalprogramm

- nur 13,9 1 Wasserverbrauch im 35-

Min.-Rapidprogramm
- 30% weniger Reiniger im

ÖkoProgramm

- weniger Energie, weniger Salz,
weniger Zeit

Die extrem niedrigen
Verbrauchswerte wurden erreicht durch
das Zusammenspiel von völlig neuartigen

konstruktiven Lösungen. So

erfolgt z.B. das Aufheizen der Spüllauge
durch einen Durchlauferhitzer,

der zwischen Umwälzpumpe und
Behälterschacht angebracht ist.
Dadurch entfällt der bisher übliche
Heizkörper im Innenbehälter. Die
Folge ist ein absolut glattflächiger
Behälter, in dem sich auch kleinste
Schmutzpartikel nirgends mehr
festsetzen können und bis zum Klarspülgang

verschleppt werden.
Zusammen mit einem neu

entwickelten, hochwirksamen dreifachen

Filtersystem, einem neuartigen
Zweilaugenverfahren und einem
dynamischen Niveau-Messsystem
(Clean-Controller) ergibt sich auch
bei diesen extrem niedrigen
Verbrauchswerten immer ein perfektes
Spülergebnis.

Für Umweltbewusste ist es

wichtig zu wissen, dass aufgrund der

niedrigen Verbrauchswerte die neuen
Öko-Geschirrspüler deutlich sparsamer

sind, als wenn von Hand gespült
wird.

Bauknecht steht damit auch
bei Geschirrspülautomaten mit
umweltfreundlichen Geräten an der
Spitze, ebenso wie bei den
Waschautomaten und den schon vor fünf
Jahren auf den Markt gebrachten, bis
zu 40% Energie einsparenden
Einbaukühlschränken und Gefriergeräten.

Interessenten erhalten das

SIH-Prüfattest und die Dokumentation

über die neuen Öko-Geschirrspüler

gratis bei
Bauknecht AG, 5600 Lenzburg
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Bauknecht hat den Motor federnd
gedämpft in Gummipuffern aufgehängt - wie
beim Automotor. Dadurch wirkt das
Gehäuse des Geschirrspülers nicht mehr als
Tonträger. Und weil gleichzeitig eine 6-

Seiten-Rundumisolierung mit dicken,
aufgeschmolzenen Bitumenmatten und Mine-
ralwolleisolation Schall schluckt, ist er fast
unhörbar.

Neues auf dem Video-
Überwachungssektor
Das Watchcam-Überwa-

chungsset besteht im wesentlichen
aus einem Flachbildschirm, einer
Kamera mit kleinsten Abmessungen,
einer Winkeloptik, Netzgerät und
diversem Montagematerial. Die Anlage

kann ohne grosse Installation in
Betrieb genommen werden, da alle
Anschlüsse steckbar ausgeführt sind.
Spezialkenntnisse sind nicht erforderlich,

so dass auch Laien mit der
Handhabung schnell vertraut sind.
Im Privatbereich kann das Watch-
cam-Set zum Beispiel als Türspion
eingesetzt werden. Dazu wird der
normale Türspion aus der
Wohnungstüre ausgebaut. In das nun frei
gewordene Loch wird die Winkeloptik

eingebaut, die sich von aussen
vom Türspion nicht unterscheidet.
Der Bildschirm kann innerhalb der
Wohnung frei aufgestellt werden und
zeigt nun klar und deutlich, wer vor
der Wohnungstüre steht, ohne dass

dies der Besucher merkt. Dank dem
extremen Weitwinkelobjektiv werden

selbst grosse und kleine Leute
von der Kamera erfasst.

Interessant sind aber auch die
Möglichkeiten für Industrie und
Gewerbe. So können zum Beispiel
Empfangsräume oder Ladenlokalitäten
vom Büro aus überwacht werden. In
diesen Anwendungen wird die Kamera

auf einen Wandarm montiert, der
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