Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen
Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

Band: 76 (1989)
Heft: 11: Innenraume = Espaces intérieurs = Interiors
Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.08.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

v | Mit vertikalen Erd-
sonden wird die
geothermische War-
me aus dem Erd-
| | innern genutzt. Die
bis zu 120 m tiefen
Sonden profitieren von
der konstanten Erdtem-
peratur von 8-10°C.
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Mit horizontal verlegten
Erdkollektoren wird die
Sonnenwéarme der ober-
sten Erdschicht genutzt.
Die Erdkollektoren wer-
den in einer Tiefe von
1,50 m verlegt.
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Bei vorhandenem
Grund- oder Oberfla-
chenwasser wird in
einem Kreislauf dem
Wasser Warme entzo-
gen. Pro Kubikmeter
Wasser ca. 20 000 kJ

(5000 keal) Nutzwarme.

Umweltfreundlich heizen und Warmwasser mit SAURER-WARMEPUMPEN.

%4 der Energie stammen aus der Erde, der Luft oder dem Wasser.

SAURER liefert komplette Heizsysteme ohne Verwendung fossiler Brennstoffe.
Ihr und unser aktiver Beitrag zur Verbesserung unserer strapazierten Luft.
SAURER WARMEPUMPEN sind mit einer Energieweiche und integrierten
Steuerung anschlussfertig fir Einfamilienhauser, Mehrfamilienhauser und

Uberbauungen konzipiert.

Unabhangig von Erde
und Wasser wird die
Warme der Luft genutzt.
Dabei wird der Umge-
bungsluft auf kleinstem
Raum selbst bei Aussen-
temperaturen bis minus
13°C Warme entzogen.
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Mit unserer Warm-
wasser-Warmepumpe
sparen Sie 70% elek-
trische Energie. Sie
braucht nur 30% zur
Warmeerzeugung, den
Rest entzieht sie der
Umgebungsluft.
SAURER hat mit diesem
Produkt ein Spitzen-
resultat bei der (Stiftung
Warentest) erreicht.

Verlangen Sie unsere ausfuhrliche Dokumentation
mit technischen Daten und Referenzobjekten.
Unsere Ingenieure stehen Ihnen gerne beratend

zur Verfigung.

SAURER®

fiir eine umweltgerechte Zukunft
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