
Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

Band: 78 (1991)

Heft: 9: Philip Johnson, Kunstfigur = Philip Johnson, personnage de l'art =
Philip Johnson, artist

Rubrik: Werk-Material

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Z \.

"¦"

HB

r..
j' i

.1

v J

¦'¦

rmm thu
__ /'V'i ..er

y..
'--¦"

V;" nr»] XU

S
i -¦¦— :.j

CT "1,
'TZ...'"]

' X3 l_J l

TDÜ :.i

r*-*!

&ki==

07

08

OS

Wteik-
Mtrtenal

WA-
i 1 •c

^1 »flMHH

J]

I
¦¦¦¦

Wohnsiedlung am Tofoehveg,
JStkltndJenZH



Werk-Material 07.02/159

Erweiterung Polizeikaserne Bern
,<§

Standort Waisenhausplatz, 3011 Bern

Bauherrschaft Einwohnergemeinde der Stadt Bern, vertreten durch das Hochbauamt der Stadt Bern

Architekt Jürg Althaus, dipl. Arch. ETH/SIA/SWB/BSP, Mottastrasse 1, 3000 Bern 6

Bauingenieur Emch + Berger Bern AG
Andere Heizung/Lüftung: Enerconom AG, Bern; Elektro: Wanzenried + Hess AG, Bern;

Sanitär: Ramseyer + Dilger AG, Bern

Projektinformation
Anbau an das 1786 erbaute Waisenhaus, das seit 1942 als Polizeikaserne
dient und 1952 um einen Zwischenbau und eine zweite Kaserne
erweitert wurde. Das Gebiet der Aaretalhänge verlangte grosse
Rücksichtnahme auf den bestehenden Baumbestand, der in seinem

heutigen Ausmass integral erhalten blieb. Das ausgeführte Projekt
nimmt zudem grösstmögliche Rücksicht auf das alte Waisenhaus,
dessen Fassaden vollständig unangetastet bleiben. Auf der Aareseite
wurde mit dem neuen Sockelbau die Flucht der bestehenden Bauten
weitergeführt; das Waisenhaus verblieb so als freistehender Solitärbau.
Die «bewohnbare Mauer» und der Cafe-Pavillon: das ist das eigentliche

Architekturthema des Neubaus an diesem Ort. Der Bau ist kein
«Haus», sondern ein grosses Volumen hinter einer mächtigen Mauer,
die einerseits Sockel für das alte Waisenhaus und gleichzeitig auch

Fortsetzung und Ergänzung der bestehenden Bauflucht an der
Aaretalkante ist. Der Sockelbau ist mit Stein verkleidet, von massivem
Ausdruck, die Fenster als Einzelöffnungen in der Mauer so ausgebildet,
dass die Schwere des Materials spürbar wird. Über dieser Mauer und
darüber auskragend ist die Cafeteria im Ausdruck eines leichten
Pavillons als Metallbau (Stahlgerippe mit Aluminiumverkleidung)
konzipiert.

Projektdaten
Grundstück: Arealfläche netto

Überbaute Fläche (nur Neubau)
Umgebungsfläche
Bruttogeschossfläche BGF

Ausnützungsziffer (BGF: Arealfläche)

mz
564,73 m2

m2
m2

Gebäude:

Aussenwandflächen: Geschossflächen GF1
Total

Rauminhalt (SIA 116) 11586 m3

Geschosszahl 4UG, 1EG
Geschossflächen (SIA 416,1.141)
4. Untergeschoss GF1 591m2
3. Untergeschoss GF1 662 m2

2. Untergeschoss GF1 741m2
1. Untergeschoss GF1 880 m2

Erdgeschoss GF1 177 m2

GF1 3 052 m2

(allseitig umschlossen, überdeckt)
Nutzflächen: Kantine/Cafeteria 151m2

Büros 407 m2

Nebenflächen 2 493 m2

(Keller, techn. Räume usw.)

Raumprogramm
EG: Kantine/Cafeteria; 1. UG: Büros, Garderoben; 2. UG: Büros,
Garderoben. 3. UG: Anlieferung, Garderoben, Zellen; 4. UG:
Zivilschutzräume, Küche

Konstruktion
Fassade: Vorgehängte Natursteinplatten, Luftzwischenraum, therm.
Isolation, Eisenbeton.
Innere Tragkonstruktion: Betonstützen. Innere Trennwände:
Gipsleichtbauwände/Kalksandstein gestrichen. Decken: Beton roh, ge¬

strichen. Böden: Textil, Epoxy. Fenster: Holz. Kiesklebedach teilweise
begehbar. Kantine/Cafeteria: Tragkonstruktion: Stahlgerippe. Fassade:

Aluminium-Blechverkleidung, Luftzwischenraum, therm. Isolation,
Innenkassette Stahlblech.

Kostendaten
Anlagekosten nach BKP

2 Gebäude
1 Vorbereitungsarbeiten Fr. 185 600.- 20 Baugrube Fr.
2 Gebäude Fr. 7 730 850.- 21 Rohbau 1 Fr. 2 659 000.-
3 Betriebseinrichtungen Fr. 147 100.- 22 Rohbau 2 Fr. 341 600.-
4 Umgebung Fr. 94 000.- 23 Elektroanlagen Fr. 711 150.-
5 Baunebenkosten Fr. 530 650.- 24 Heizungs-, Luftungs-, Klimaanlagen Fr. 971 900.-
6 Fr. 25 Sanitäranlagen Fr. 662 200.-
7 Fr. 26 Transportanlagen Fr. 150 900.-
8 Fr. 27 Ausbau 1 Fr. 510 500.-
9 Ausstattung Fr. 230 800.- 28 Ausbau 2 Fr. 460 900.-
1-9 Anlagekosten total Fr. 29 Honorare Fr. 1 262 700.-

Kennwerte
Gebäudekosten/m3 SIA 116 Fr. 667.- Planungsbeginn August 1984

Gebäudekosten/m2 Geschossfläche GF1 Fr. 2 533.- Baubeginn September 1987

Kosten/m2 Umgebungsfläche Fr. Bezug Mai 1989

Kostenstand nach Zürcher Baukostenindex
(1977 100) indexiert nach Teuerung 143.0 P. Bauzeit 20 Monate

Werk, Bauen+Wohnen 9/1991
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Gesamtansicht, links der Erweiterungsbau

Nordostfassade mit Betriebsrestaurant
als Aufbau. Terrasse

Nordostfassade

©
Nahtstelle zum Altbau

©
Betriebsrestaurant
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©
Situation

Erdgeschoss: 1 Ruheraum, 2 Garderobe,
3 Schutzraum, 4 Reinigung, 5 Schleuse,
6 Schulungs-/Besprechungsraum.
7 Sanitär, 8 Dusche, 9 Putzraum,
10 WC-Duschen Herren, 11 Küche,
12 Kühlräume. 13 Lager, 14 Materialraum,

15 Büro, 16 Waschraum,
17 Aufenthalt, 18 Disponent, 19 Garage
Einsatzfahrzeuge, 20 Betriebsrestaurant/
Cafeteria

©
1. Untergeschoss

©
Querschnitt

©
2. Untergeschoss

©
4. Untergeschoss

Werk, Bauen+Wohnen 9/1991
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ECC / Extension du College Calvin

i

Lieu Rue Theodore de Beze, Geneve

Maitre de l'ouvrage Etat de Geneve, Departement des Travaux Publics

Architecte Association: ass architectes - E. Martin et Associes

Ingenieur civil Association: Realini & Bader - Bigar & Urner

Specialistes Sanitaire: P. Buclin; Electricite: Perrin et Spaeth; Chauffage-Ventilation: Ch. Chambaz;

Acoustique: J. Stryjenski; Geologie: P. & C. Deriaz

Information sur le projet
La realisation des ecoles secondaires de Geneve est basee sur un

programme type, par des bätiments standardises en prefabrication
lourde. Les donnes techniques - entraves, equipement - etaient ä

respeeter. La necessite de trouver une nouvelle interpretation de

l'expression architecturale pour le College type, provoquee par la nature
topographique et historique du site, est ä la source des recherches et des

Caracteristiques fonctionnelles
Parcelle: Superficie de la parcelle

Surface bätie
Surface entourage
Superficie d'etage brüte

reflexions qui ont amene au present projet. Une certaine complexite
dans l'expression - en partie le resultat d'un site et d'un programme
complexe - etait souhaitee, les elements formeis ä fonction double
volontiers aeeeptes. Finalement, c'est l'obligation de traiter l'ensemble,
d'integrer le nouveau dans l'existant, et en meme temps la mise en valeur
de l'existant par le nouveau, qui a conditionne l'approche architecturale.

Taux d'utilisation

Surface des facades:
Superficie d'etage

Metres cubique (SIA 116)

3 790 m2
1 985 m2
2 680 m2

16 700 m2

4.4

17 330 m2

1.04

65 670 m3

Bätiment: Nombre d'etages 4-5
Superficie d'etages (SIA 416,1.141;
Sous-sol
Rez-de-chaussee
Etage sur rez

Total

Surface utilisee: (p.ex. habitations)
(p.ex. garages)
(p.ex. industrie)

m'

16 700 m2

m2
m2
m2

Programme
En 1979, l'Etat de Geneve decida d'eriger des bätiments
complementaires pour doter le College Calvin (construit en 1560 par Calvin)
d'une infrastructure d'enseignements comparable aux autres ecoles du

Canton, notamment par l'adjonction de locaux pour la physique, la

biologie, la chimie ainsi qu'une bibliotheque et des salles pour la culture
physique.

Le College Calvin est situe sur le flanc de la vieille ville de Geneve.
L'extension est placee dans Ie perimetre des anciennes fortifications, ä

la limite de la ville medievale et de sa premiere extension au 19e siecle.

Vu que les tranchees de ces fortifications sont devenues des arteres
bruyantes, les locaux d'enseignement devaient etre tournes vers le haut
de la colline.

Construction
Toute la construction est executee en beton. Dans une premiere phase
il fallait etablir un mur de soutenement ancre dans la colline. La
structure du bätiment est execute en beton arme, la dalle sur les salles de

gymnastique en construction precontrainte. Les facades sont consti-
tuees d'elements prefabriques en beton teinte et boucharde. Les

toitures sont revetues de cuivre et les vitrages construits en bronze
industrielle.
Les murs de Separation ä l'interieur sont construits en plots de ciment
teintes dans la masse. Les sols exterieurs sont executes en plaques de

granit (porphyr).

Coüts
Coüts totaux speeifies selon CFC 2 Bätiment Fr.

1 Travaux preparatoires Fr. 7 425 000.- 20 Excavation Fr. A l'epoque,
2 Bätiment Fr. 30 380 000.- 21 Gros ceuvre 1 Fr. l'Etat n'avait
3 Equipements d'exploitation Fr. 1 970 000.- 22 Gros oeuvre 2 Fr. pas encore
4 Amenagements exterieurs Fr. 700 000.- 23 Installations electriques Fr. adopte le CFC.

5 Frais secondaires Fr. 3 000 000.- 24 Chauffage, Ventilation, condit. d'air Fr.

6 Fr. 25 Installations sanitaires Fr.

7 Fr. 26 Installations de transport Fr.

8 Honoraires Fr. 5175 000.- 27 Amenagements interieurs 1 Fr.

9 Ameublement et decoration Fr. 28 Amenagements interieurs 2 Fr.

1-9 Total Fr. 48 650 000.- 29 Honoraires Fr.

Coüts speeifiques
Coüts de bätiment/m' SIA 116/CFC 2 Fr. 462.- Debut de l'etude 1979

Coüts de bätiment/m2 superficie d'etage Fr. 2 037.- Debut des travaux 1983

Coüts/m2 superficie entourage Fr. 261.- Achevement 1987

Indice de Zürich
(1977 100) 130.1 pomts Duree des travaux 48 mois

Werk, Bauen+Wohnen 9/1991
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Vue de la rue

Vues de la cour et de la rue
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©
Bibliotheque

Situation

Rez-de-chaussee

o
Entresol

©
1 er etage

2eme etage

©
2eme sous-sol

Photos: Jacqueline Autenheimer, Carouge-Geneve
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