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Fir vorbeugenden Brandschutz . . | [Z&n%d

. . Zum Beispiel “

Kabelabschottungen | rrowarac

Rumikerstrasse 45
4 ) 8409 Winterthur-Hegi
\_ 052 27 41 27

Verlangen Sie unsere technischen Unterlagen

1 PROMASTOP-Brandschutz-Coating, d = 1 - 2 mm
2 Steinwolle, Rohdichte = 150 kg/m?, d = 2 x 60 mm
3 Kabelpritschen aus Stahl, Alu oder Kunststoff
4 Abhdngung der Kabelpritschen
5 Kabel, Kabelbindel, Lichtleiter, Leerrohre (Kunststoff
oder Metall)
\_ /6 Massivwand

Hinterliiftete Fassaden, H @
Fassadenisolationen: ager
Zierbeschlage

Auf uns ist Verlass

Unsere besondere
Spezialitat i 8866 Ziegelbriicke
g -y Telefon 058-21 2245
Fax 058-213171

- 15 Jahre Erfahrung
- 500 000 m? verarbeitet

- Permanente Schulung
unserer Spezialisten
- Umfassende Beratung

Wir freuen uns auf lhren Anruf.
Fir Sie, das Neueste von der Front!
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Fassadenisolation BAUUNTERNEHMUNG
mmlm Miihlebachstrasse 164 8034 Zlrich 30.9.-6.10.92

Betonsanierung Telefon 013820000 Telefax 01 382 0007




	...

