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Uberdachung des Bahneinschnittes St-Jean

Die Uberdachung der SBB-Geleise von St.-Jean
(825x25 m) zwischen dem Pont des Délices

und dem Pont d’Aire sollte einerseits den Zuglarm
unterbinden und anderseits zwei bis anhin ge-
trennte Quartiere miteinander verkniipfen. Der klar
erkenntliche Kunstbau bildet einen lang ge-
zogenen Sockel aus und gibt dem Eingriff eine
eigenstandige Form, die den Verlauf des Bahn-
trassees lesbar macht. Der Sockel ragt 50-160 cm
uber das Strassenniveau hinaus und die Gebaude
auf der Plattform sind maximal 3-geschossig. Der
Eingriff schafft eine koharente Stadtlandschaft

mit eigener Identitat, die mit dem Massstab, der
Morphologie und der Materialitat des Quartiers
bricht. Das Ensemble ist nach fiinf Jahren Bau-
zeit fast fertig gestellt. Die mit Bambuspflanzungen
durchsetzte Fussgangerebene vermittelt ein
Geflihl von Wohlbefinden, Erholung und Freizeit.
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Zu den Autoren des Wettbewerbsentwurfs, die
den offentlichen Raum, das Quartierzentrum und
den gedeckten Markt gestalten konnten, kamen
andere Architekten und private Trager fur die
Umsetzung von weiteren vorgesehenen Anlagen
hinzu. Dies wirft die Frage nach einer gemein-
samen Sprache auf. Die im Entwurf gesuchte Ein-
heit sah sich den Rentabilitatsanspriichen der
Trager der Gewerbebauten gegeniber, die den
Hauptanteil der Bauwerke auf der Plattform
ausmachen. Auch wenn diese Realisierungen in
den Details ihrer Ausfiihrung hinter den Erwar-
tungen der Projektautoren zurlickbleiben, vermag
das Ensemble seinen starken Charakter zu
wahren, da alle Interventionen prazisen Regeln
unterworfen sind: einer vorgegebene Volumetrie,
einer Masseinheit, die auf einem Vielfachen von
66x495 cm aufbaut, und einer Raumdisposition,
die auf einer Abwechslung von lberbauten und
offenen Bereichen beruht.

Die Aneignung durch die Benutzer des Quar-
tiers geschieht allerdings nicht ohne Konflikte.
Auch Veranderungen im positiven Sinne brauchen
(wie die Pflanzungen) ihre Zeit, sowohl was die
Identifikation mit dem Raum als auch die Verwur-
zelung neuer sozialer Gewohnheiten anbelangt.
P.T.

Der Bahneinschnitt vor und nach
der Uberdachung

Baudaten:

1860 Bau der Bahnlinie Genf-Lyon

1890 Beginn der Entwicklung des Quartiers

1986 Bau der Bahnlinie Geneve Cornavin -
Flughafen Cointrin

1991 Ausschreibung des Wettbewerbes fiir die
Uberdachung des Bahneinschnittes

1992 Beginn der Bauarbeiten fiir die Uberdachung
1992 Auslobung des Wettbewerbs

1997-2001 Gestaltung der offentlichen Raume und
Ausfiihrung der Hochbauten

Hochbauten:

Quartierzentrum, gedeckter Markt

Architekten: P. Bonnet — P. Bosson - A. Vaucher
Bibliothek:D. Baillif - R. Loponte architectes
Werkstéatten, Sozialzentrum: ADM architectes

Bauherrschaft: Stadt Genf

Architekten; Pierre Bonnet - Pierre Bosson -

Alain Vaucher architectes

Mitarbeiter: Rolf Pieper, Jean-Claude Girard
Bauingenieur: Thomas Jundt
Landschaftsarchitekten: In Situ - Philippe Clochard
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Querschnitt mit Pergola
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Querschnitt mit Gebdude

1-3| Offene Bereiche mit Baumen und
Bambuspflanzungen laden zum
Flanieren ein

4| Die Plattform aus der Vogel-
perspektive

5| Situationsplan der 825 Meter
langen Bahniiberdachung

Genf

werk, bauen+wohnen

12| 2001



55

W

werk, bauen+wohnen 12| 2001



	Überdachung des Bahneinschnittes St-Jean

