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Firmennachrichten

Waschmaschinen und Trockner flr
den Privathaushalt

Mit nur 39 Liter Wasser wascht die

neue EWF 1780 von Electrolux

funf Kilogramm Trockenwasche, nur
0,89 kWh pro Waschladung betragt
der Stromverbrauch.

Neben neun Hauptwaschpro-
grammen bietet das neue Handwa-
scheprogramm eine besonders
schonende Pflege heikler Wasche-
stlcke sowie neu die Zusatzfunk-
tion «Leichtbigelny. Die Schleuder-
drehzahl ist zwischen 400, 800,
1000, 1200 und 1700 Umdrehungen
pro Minute frei wahlbar.

Wer das neue Waschmaschinen-
modell in der Wohnung installiert,
schatzt die Sicherheitseinrichtungen
Aqua Control und Aqua Alarm. Der
Waschetrockner EDC 5375 bendtigt
keinen Abzugsschlauch zum Luf-
tungsschacht oder zur Hauswand.
Zwei zeitgesteuerte Programme
erganzen die elektronisch gesteuer-
ten, die Startzeit kann mit einem
Vorlauf von bis zu 19 Stunden auf die
strompreisglnstige Nachtzeit ver-
legt werden. Weitere Pluspunkte
sind die grosse Einfulloffnung sowie
die Innenbeleuchtung. Die EWF
1780 und der EDC 5375 sind in ver-
schiedenen Komfortstufen erhaltlich.
Electrolux AG, 8048 Zirich
www.electrolux.ch

Referenz + 77mm
«Weisser» EPS-Hartschaum
2.B. gopor M20 Fassadenplatte
d =237mm / Ap = 0.0360
@ U-Wert = 0,138 W/m2K

Referenz = 160mm_
gonen H/Compactg
Hochverdichtete Warmedammung
d =160mm / Ap = 0.0243

& U-Wert = 0.138 W/m2K

FN-3-Gonon HiCompact® - die
hocheffiziente Warmedammung
von gonon

Der hochverdichtete Kerndamm-
stoff der Kombinationswarmedamm-
platte HiCompact® sorgt mit seiner
exzellent tiefen Warmeleitzahl

flr sehr moderate Dammstarken
auch bei hohen Anforderungen an
den Warmeschutz beim Bauteil
Aussenwand mit Kompaktdammung.

Die Verarbeitung und Montage
der Platten auf der Baustelle er-
folgt nach denselben Regeln, wie sie
bei der Applikation von PS-Hart-
schaumplatten an der Fassade zur
Anwendung kommen. Das Sortiment
der Fertigputze erfahrt keine Ein-
schrankung im Vergleich zu den
bekannten Systemaufbauten. Ein-
dricklich ist der Vergleich der
Schichtstarken der Superddmmung
HiCompact® mit denjenigen traditio-
neller Dammestoffe. Dies flhrt ins-
besondere bei Bauten, welche nach
dem Niedrigenergiestandard oder
gar nach dem Passivhausstandard
ausgelegt werden, zu massiven
Einsparungen der Querschnittstarke
des Bauteiles Aussenwand.

In Abbildung 1 wird am Beispiel
einer Aussenwand mit einem Mo-
dul-Backsteinmauerwerk von 175
mm ein Dickenvergleich der Warme-
dammschicht bei identischem U-
Wert (k-Wert) vorgenommen. Dieser

Dammung EPS 237mm

WA-TAB-Element

— Aufdoppelung

Sturzisolation

Wandaufbau dirfte heute relativ
haufig flr die warmetechnische
Dimensionierung eines Niedrigener-
giehauses zur Anwendung gelangen.
Die Einsparungen sind betrach-
tlich und liegen im Bereich von ca.
70 mm im Vergleich zu einem (tradi-
tionelleny Warmedammstoff. Die
Effektivitat der HiCompact®-Warme-
dammung von gonon wird bei Bau-
ten mit Auslegung Passivhaus-
Standard nochmals erheblich gestei-
gert: anstatt Dammstarken von ca.
320 mm und mehr (fur U-Wert

der Aussenwand ca. 0.10 W/m2K)
genugt im Vergleich eine Starke von
lediglich ca. 220 mm, um diese
sehr hohe Anforderung zu erreichen.
Die beiden Abbildungen

rechts zeigen auf eindrickliche Art
die konstruktiven Auswirkungen
einer Mehrdicke von ca. 70 mm
Dammstarke auf ein Sturz-Detail.
Starkere Befestigungen flr die
weiter auskragenden Bauteile sowie
Mehrkosten fur breitere Isolier-
elemente mussen in Kauf genom-
men werden. Die Montage der
Isolierelement ist aufwendiger und
die Anforderungen an die Verle-
gequalitat steigen. Mit dem Einsatz
der HiCompact®-Warmedamm-
elemente wird diese unerwinschte
Begleiterscheinung bei hochge-
dammten Fassaden in ertraglichem
Rahmen gehalten.

E »47 gononHiCompact®
~ 160mm
B+ WA-TAB-Element
— Aufdoppelung

— Sturzisolation

Die HiCompact®-Warmedamm-
platten sind FCKW- und HFCKW-frei
geschaumt. Dank der speziellen
mechanischen Verbindungstechnik
zwischen dem hochverdichteten
Warmedammkern und den zéh-ela-
stischen Aussendammschichten aus
PS-Hartschaum ist beim Material-
recycling eine problemlose Auftren-
nung moglich, da auf die Verwen-
dung eines Klebers verzichtet
werden konnte. Jede Komponente
wird somit sortenrein der Wiederver-
wertung zugefihrt!

Die Verarbeitung des HiCom-
pact®-Warmedammsystems erfolgt
durch qualifizierte Verarbeitungsbe-
triebe unserer flihrenden System-
partnerfirmen Marmoran in
Volketswil und ZZ Wancor in Regens-
dorf. Fiir weitere Informationen
und die Ausarbeitung von Angebo-
ten wenden Sie sich bitte an
unsere Systempartner
gonon Isolation AG (SA),

CH-8226 Schleitheim

Die Nummer 1 fir Uberdachungen und Parkiersysteme firr Zweircder.

www.velopa.ch
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