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Unser Holzbau-Geheimnis Nr.2

XXL-Brettschichtträger & Co

Am Anfang der Holzbaugeschichte definierten die dicksten Baumstämme das statisch
Machbare. Ab ca. dem Mittelalter begann man, Stämme mit Dübeln und Verzahnungen
zusammenzufügen, um weitere Distanzen zu überwinden. Aufwendig, aber wirkungsvoll.

Dann - tief im letzten Jahrhundert - kam jemand auf die Idee, Holz zu verleimen und

so die Tragkraft für die erforderte statische Beanspruchung auf Mass herzustellen. Das

Prinzip: Die Spannweite definiert die Dimension und die Anzahl Holzschichten, die in

gleicher Faserrichtung verleimt werden. Für ästhetisch anspruchsvolle Sichtkonstruktionen

sogar mit unsichtbarer Leimfuge.

So entstehen sogenannte Brettschichtträger mit ausserordentlichen technischen

Eigenschaften - ein Hightech-Produkt, das in den letzten Jahren zur Perfektion weiter-
entwickelt worden ist.

Die oben abgebildete Holzkonstruktion (Montagehalle der Pilatus Aircraft, Stans) wäre
früher nur in Stahl denkbar gewesen. Sie überspannt die stützenfreie und 122 m lange

Montagehalle auf einer Breite von 62 m. Sowohl die gross dimensionierten und ge-
bogenen Träger wie auch das Fachwerk bestehen aus massgefertigtem Brettschichtholz.

Diese hocheffiziente Veredelung bringt die Leistungsfähigkeit von Holz als Baustoff

erst richtig auf den Punkt. Holz ist viel leichter als Stahl. Das Eigengewicht der Konstrukti-
on sinkt, die statische Leistungsfähigkeit steigt. Wenn, so wie in dieser Flugzeughalle,
ein Träger allein nicht mehr genügt, wird er mit einem Fachwerk ergänzt.

Die Möglichkeiten mit diesen Brettschichthölzern sind enorm und die Anforderungen in

der Umsetzung hoch. Mit einem Vorfertigungsgrad von gegen 80% entsteht ein komple-
xes Bauwerk im Zusammenspiel von Gestaltung, Planung und Logistik - eine Just-in-time-
Produktion, die selbst grössten Holzbauprojekten gerecht wird.

Wenn Sie mehr wissen möchten über unser Holzbaugeheimnis Nr. 2, dann besuchen Sie

unsere Webspecials unter: www.hector-egger.ch

Ihre Fragen beantworten wir gerne persönlich: 062 919 07 07

Links Bis vor kurzem nur in Stahl denkbar:
Diese XXL-Brettschichtträger plus Fachwerk

überspannen in der Montagehalle der Pilatus

Aircraft in Stans eine Distanz von 62 m.

Mitte Die Vorgänger von verleimten Brett-
Schichthölzern: Div. historische Techniken, um
die Spannweite von Holzträgern zu verlängern.
Rechts oben Selbst grösste Konstruktionen
sind möglich (Stützenfreies Tor unseres Werk II).

Rechts mitte Neumattbrücke Burgdorf:
Mit dem vorwiegend aus einheimischem

Laubbäumen hergestellten Brettschichtholz

überspannen wir eine Distanz von 70 m.

Rechts unten Statische Wunder: Verleimte

Brettschichtträger in jeder gewünschten
Dimension.

HECTOR EGGER HOLZBAU:
• Industriebauten
• Öffentliche Bauten

• Wohnbauten (MFH/EFH/
Überbauungen)

• Aufstockungen
• GU-Services

HECTOR EGGER HOLZBAU AG | Steinackerweg 18 | CH-4901 Langenthal | www.hector-egger.ch
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