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Holz -McteU Fenster

anodisieren
von Aluminiumbauteilen heisst

dekorativ bauen

Aussen Metall, damit sie
witterungsbeständig sind -
innen Holz, damit eine gute
Isolation garantiert und eine
freie Farbgebung möglich
wird. Holz-Metall-Fenster
von Tuchschmid - die ideale
Kombination für Wohnbauten,
Verwaltungs- und Industriebauten
sind preiswerte Lösungen.
Holz-Metall-Fenster entsprechen
den hohen Anforderungen
des heutigen Energiesparen.

Verlangen Sie die ausführliche
Dokumentation.

Tuchschmid AG
8500 Frauenfeld Tel. 054 7 24 71

dauerhaft schützen
Weitere Informationen über Anodisieren erhalten Sie beim

Sekretariat des VSA- Verein Schweizerischer Anodisierbetnebe
c/o Fides Treuhandgesellschaft, Bleicherweg 33,
Postfach 656. 8027 Zürich; Telefon 01 202 78 40

Die Unternehmung
für Industrielles Bauen
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Fotolithos farbig und schwarz/weiss
Klischees farbig und schwarz/weiss
Zink-und Kunststoffduplikate
Matern, Stereos
Industriefotografie
Positiv-Retouchen, Reinzeichnungen

NIEVI
Nievergelt Repro AG
Zentralstrasse 12

Postfach, 8021 Zürich
Telefon 01 33 9633

«Menziken» lackiert
Aluminiumfassaden
ganz wie Sie es wünschen. Farbig, dauerhaft und schön.
Mit ausgezeichneten Einbrenn-Silikon-Polyesterlacken.
Wählen auch Sie das Schöne, wählen Sie Tel.064 70 11 01
Verkauf Oberflächentechnik

ALUMINIUM

MENZIKEN >
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FILENIT-Hohlsturz

Isolation
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min I 25 Fl LENIT-Leibungselement
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PU-Schaum

FILENIT-Fensterbank

mit FILENIT Elementen
Die Empfehlung SIA 180/1 (Ausgabe 1980) setzt strenge Massstäbe

für die Wärmedämmung im Fensterbereich und fordert
eine genügende Luftdichtigkeit der Rolladenkästen.

Mit FlLENIT-Elementen lassen sich diese Bedingungen
einwandfrei erfüllen. Fl LEN IT-Elemente aus Glasfaserbeton
-von derSTAHLTON seit 1976 hergestellt-haben sich gerade
aus diesem Grund im Wohnungsbau durchgesetzt.

Beim FILENIT-Hohlsturz (patentiert) steht dem Architekten
für die geforderte Wärmeisolation sowie für einen

luftdichten und schalldämmenden Abschluss des Fensters der
erforderliche Raum zur Verfügung. Der FILENIT-Hohlsturz
beansprucht als tragendes und verkleidendes Element nämlich

bedeutend weniger Platz als bisherige Konstruktionen.

Das FILENIT-Leibungselement gewährleistet bei Fassaden

mit Aussenisolation eine konseguente Wärmedämmung
der Leibung. Zugleich stellt die solide Glasfaserbeton-Deckschicht

eine problemlose Befestigung der Führungsschienen
von Rolläden und Raffstoren sicher.

Die FILENIT-Fensterbank (mod. dep.) eignet sich
vorzüglich zum Versetzen in PU-Schaum, welcher gleichzeitig
die Wärmedämmung sicherstellt. Sie zeichnet sich aus durch
eine ansprechende Formgebung sowie modellglatte, gleich-
massige Sichtflächen.

STAHLTON AG 8034 Zürich Riesbachstr. 57 01-476400
Filialen in Bern / Lausanne / Lugano / St.Gallen

eStahfTon
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