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Gletschervorstoss und
Wasserfassungen

Zusammenfassung eines Vortrages von Jakob Morf,

gehalten am 22. Februar 1983

vor dem Linth-Limmatverband in Ziirich

LA —

sonal auf 1900 m U. M. ein neuer Stltzpunkt erstellt, der
den Fassungswartern nicht nur bei ihren normalen Kon-
troligdngen einen Aufenthaltsraum, sondern auch bei
plotzlichen Wetterumstirzen sichere Unterkunft bietet.
Ferner sind auch die Zugangsverhadltnisse zu der durch
Eisstlrze vor allem gefahrdeten Fassung durch Schaffung
eines unterirdischen Zuganges verbessert worden. In zwei

Bild 1, links. Die Wasserfassung des Bifertenbaches
I. Unterhalb der Bildmitte ist das Fassungsbauwerk
(Einlaufrechen) sichtbar. Vom Gletscher, der ober-
halb der Fassung hangt, war zur Zeit der Erstellung
der Fassung (Anfang der 60er Jahre) noch nichts zu
sehen. Fast taglich brechen aus der Gletscherstirne
mehr oder weniger grosse Eisstlirze los, die eine
Verstarkung des Einlaufrechens erforderten. Rechts
und unterhalb der Fassung ist herabstiirzendes Eis
erkennbar.

Bild 2, rechts. Reparaturarbeiten am Einlaufrechen
der Fassung des Bifertenbaches Il. Die Gletscher-
zunge, die wahrend der letzten Jahre je 15 bis 20 m
vorgestossen ist, hat bereits den oberen Rand des
Einlaufrechens erreicht. Seit der Aufnahme dieser
Photo im Herbst 1981 hat der Gletscher den Einlauf-
rechen komplett Uberfahren, und die Kraftwerke
Linth-Limmern sind ungewollt zu einer «Unterglet-
scherfassung» gekommen.

Durch den seit mehreren Jahren zu beobachtenden Vor-
stoss des Bifertengletschers im Todigebiet wird die Be-
triebssicherheit der Wasserfassung der drei Bifertenbache
der Kraftwerke Linth-Limmern beeintrachtigt.

Die Wasserfassungen liegen in einem steilen Terrainab-
sturz. Oberhalb zieht der Bifertengletscher in einem brei-
ten und flachen Tal vom Todi her talwarts. Seit die Glet-
scherstirne die obere Kante des Terrainabsturzes erreicht
hatte, traten in zunehmendem Masse Eisabstlrze auf,
durch die neben den Bauwerken vor allem auch das War-
tungspersonal gefahrdet wurde.

Seit einigen Jahren hatte einer der gefassten Gletscherba-
che infolge des Gletschervorstosses sein Gerinne gean-
dert, und sein Wasser floss zeitweise neben dem Fas-
sungsbauwerk ab.

In den Jahren 1979 bis 1982 wurden durch bauliche Mass-
nahmen die Verhéltnisse entscharft. An steinschlag- und
eisschlagsicherem Standort wurde fir das Wartungsper-

Fassungen sind automatische, hydraulisch gesteuerte
Spuleinrichtungen installiert worden; dadurch kann die
Anzahl der Kontrollgdnge bedeutend vermindert werden.
Durch einen neu erstellten, etwa 60 m langen Stollen wird
das Gletscherabflusswasser, das seinen Lauf infolge des
Firnvorstosses verdandert hatte, wieder gefasst und der ur-
springlichen Wasserfassung zugeleitet.

Fur den Nachschub der abgelegenen Baustelle waren um-
fangreiche Helikoptertransporte notig. Die prekaren Platz-
verhéltnisse, aber auch die rauhe Witterung und die kur-
zen zur Verugung stehenden Bauzeiten stellten an die
Ausfihrenden harte Anforderungen.

Eine der Fassungen ist von der Gletscherzunge des Bifer-
tengletschers inzwischen vollig Uberfahren worden und
funktioniert nun als Untergletscherfassung.

Die Kraftwerke Linth-Limmern AG hofft, trotz des anschei-
nend weiter fortschreitenden Gletscherwachstums, die
Wasserfassung sicher weiterbetreiben zu konnen.

Bild 3. Am rechten Bildrand das Einlaufbauwerk
der Wasserfassung Bifertenbach II. Dariiber die
Gletscherzunge des Bifertenfirns. Seit dem Zeit-
punkt der Aufnahme dieser Photo (1978) ist der
Bifertengletscher weiter vorgestossen und hat
das Einlaufbauwerk vollstandig tberfahren.

Durch den Gletschervorstoss haben sich die Ab-
flussverhaltnisse im Bifertenbach Il verandert. Ein
Teil des Wassers wurde durch das vorstossende
Eis abgedrangt und floss durch die in der linken
oberen Bildecke erkennbare Felskluft ab. Um die-
ses Wasser wieder der Nutzung zuzufiihren,
musste der im Bild eingezeichnete Stollen vorge-
trieben und das Wasser am unteren Ende der
Felskluft gestaut und dem urspriinglichen Ge-
rinne des Bifertenbeckens Il zugeleitet werden.
Seither fliesst das Wasser wieder zum Einlaufbau-
werk (seit 1981 unter dem Gletschereis) und von
hier zum Stausee Limmernboden.

Adresse des Verfassers: Jakob Morf, dipl. Bauing.
ETHZ, Nordostschweizerische Kraftwerke AG,
NOK, Parkstrasse 27, 5401 Baden.
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