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ir bauen

Materialsammlung fiir

Baugenossenschaften

DAS WOHNEN
Nr.9 / 1959

Aus der Arbeit der

Schweizerischen Wohnbau-Kommission

Thesen zur Organisation von Projektierung
und Bauausfiihrung

|. «Der Bauherr muB vor Beginn der Bauplanung ein mdglichst
klares Bauprogramm vorlegen. Den Projektierungs- und Vor-
bereitungsarbeiten ist genligend Zeit einzurdumen.»

So selbstversténdlich diese These klingt, so selten wird
ihr nachgelebt. Immer wieder hort man Fachleute dariiber
klagen, daB die ganze Projektierung, Vergebung und Bauorga-
nisation durch Unschliissigkeit, unklare Entscheide, durch Be-
fehl und Gegenbefehl des Bauherrn stark gestért werden. Zu
kurz angesetzte Planungstermine haben schwerwiegende Fol-
gen.

Es ist bekannt, daB vor allem unsere Architekten oft mit
dem Bauherrn um verniinftige Fristen kdmpfen missen. Im
Hinblick auf die leider manchmal viel zu langen Bewilligungs-
fristen muB man begreifen, wenn die Geduld des Bauherrn am
Ende angelangt ist. Andererseits ist es ein grundséatzlicher und
folgenschwerer Fehler, wenn man die Bedeutung der Planung
unterschatzt. Der Baubeflissene sollte sich immer folgende,
auf eine einfache Formel gebrachte Zusammenhange vor
Augen halten und darnach handeln:

«Zu kurze Planungszeit = langes und teures Bauen; aus-
reichende Planungszeit = kurzes und billiges Bauen.»

Il. «Um das Bauvorhaben von Anfang an rationell zu gestal-
ten, sollten bereits im Projektstadium der Ingenieur, die Fach-
leute der Sanitar-, Heizungs- und Elektroinstallationsbranche
und gegebenenfalls auch der Bauunternehmer zu vermehrter
Zusammenarbeit zugezogen werden.»

Das Bauprojekt entsteht durch Zusammenfassung von ver-
schiedenen konstruktiven, materialtechnischen, &sthetischen,
wirtschaftlichen und gesetzlichen Faktoren, alle einer leiten-
den Idee beziehungsweise Gesamtkonzeption eingeordnet.
Diese Vielfalt setzt eine Zusammenarbeit der einzelnen «Spe-
zialisten» voraus, und diese Zusammenarbeit scllte sofort und
so intensiv als mdglich einsetzen. Denn je friher eine enge
Kontaktnahme der wichtigsten beteiligten Fachleute statt-
findet, um so leichter wird es, die verschiedenen, gewdhnlich
nicht miteinander Ubereinstimmenden Erfordernisse bestmdg-
lich aufeinander abzustimmen. Die gemeinsame Aussprache
und Durcharbeitung des Projektes von Anfang an schafft die
Maoglichkeit, maximale Wirtschaftlichkeit bei Einhaltung der

ideellen Konzeption, wie sie der Architekt dem Projekt zu-
grunde legen méchte, zu erreichen.

Voraussetzung einer einwandfreien Zusammenarbeit ist je-
doch die Bereitschaft aller, sich ihr unterzuordnen. Hier schei-
tern die meisten gutgemeinten Anldufe. Selbstversténdlich
hort die Gemeinschaftsarbeit nicht mit der Planung auf, son-
dern ist bis zur Bauvollendung weiterzufiihren.

Da die Gemeinschaftsarbeit bereits im Stadium der Aus-
arbeitung der Baueingabe einsetzen muB und es somit not-
wendig ist, schon vor Vergebung der Arbeiten mit Fachleuten
aus den Installationshranchen und eventuell einem Bauunter-
nehmer Zusammenzuarbeiten, stellen sich zwei Fragen, nidm-
lich die der Honorierung dieser Mitarbeit und diejenige des
Verhéltnisses dieser Firmen zu den spéter erfolgenden
Arbeitsvergebungen. Beide Fragen sind von grundlegender
Bedeutung fiir die Durchfiihrung der Gemeinschaftsarbeit. Fol-
gendes Prinzip hat sich bewé&hrt:

a) Die Mitarbeit der einzelnen Firmen oder der beratenden
Ingenieure wird mit einer dem betreffenden Arbeitsumfang
angepaften Entschadigung vergitet.

b) Die an der Gemeinschaftsarbeit Beteiligten werden eben-
talls zur Offertstellung eingeladen und im Rahmen der Verge-
bung gleichgestellt beziehungsweise gleich behandelt wie alie
anderen Mitkonkurrenten.

c) Bei der Vergebung werden die unter lit. a erwahnten Ent-
schadigungen wieder verrechnet durch Abzug des betreffen-
den Betrages an der Offertsumme. Auf diese Weise erwachsen
dem Bauherrn keine zusétzlichen Aufwendungen.

AbschlieBend wére zu der These der Gemeinschaftsarbeit
noch anzuregen, daB bereits in der Ausbildung angehender
Baufachleute durch geeignete Ubungen das Verstiandnis und
die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und Koordination in ver-
mehrtem MaBe geférdert wiirden.

Ill. «Das Baubewilligungsverfahren sollte speditiv sein und
die Bauvorschriften elastisch, damit sie dem neuesten Stand
der Technik fortlaufend angepaBt werden kénnen.»

Hier muB prinzipiell zwischen stadtischen und landlichen
Verhéltnissen unterschieden werden, sofern keine Regelung
auf kantonalem Boden besteht.

Es muB festgestellt werden, dafl die Bewilligungsverfahren
oft kompliziert und langwierig sind. Bei wichtigeren Uber-
bauungen sind meistens mehrere Eingaben notwendig. Dies
bedeutet groBe Zeitverluste und damit auch eine zusétzliche



finanzielle Belastung, die vermieden werden sollte. Oft entste-
hen aber auch Verzogerungen infolge ungentigender Vorstudien
durch den Bauherrn bzw. den Architekten, Bei sorgfaltiger Vor-
bereitung der Eingabe, unter rechtzeitiger Konsultierung der
zustandigen Behorde, konnen die Fristen beachtlich verkiirzt
werden.

Wegen der groBen Zeitversaumnisse und der UngewiBheiten
im Bewilligungsverfahren scheut sich aber der Bauherr be-
greiflicherweise, eine geniigend ins Detail gehende Voraus-
planung an die Hand zu nehmen. Da dies aber wesentliche
Voraussetzung fiir eine wirtschaftliche Projektierung und Bau-
ausfilhrung ist, erleidet man damit eine weitere finanzielle
Mehrbelastung, die in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung nicht
unterschatzt werden darf.

Den Zeitaufwand fiir das Bewilligungsverfahren kdnnte man
abkiirzen durch zweckentsprechende Delegation der Kompe-
tenzen der kantonalen an die gréBeren kommunalen Verwal-
tungen. Ein beachtlicher Zeitverlust, hervorgerufen durch den
administrativen Verkehr zwischen Kanton und Gemeinde,
wiirde dadurch vermieden.

Von auBerordentlicher Wichtigkeit ist die Anpassung der
Bauvorschriften an den neuesten Stand der Technik (Bau-
methoden, Bautechnik und Baumaterial). Letztere hat eine un-
geahnte Entwicklung durchgemacht und wird aller Voraussicht
nach dieses Tempo noch steigern. Wenn es nun gerade Auf-
gabe der Planung und Projektierung ist, alle fiir den vorliegen-
den Fall nutzbringenden technischen Entwicklungen in Form,
Konstruktion und Material zu verwenden, so kann dies nur Er-
folg haben, wenn die Bauvorschriften mit der Zeit Schritt hal-
ten oder so gefaBt sind, daB eine verniinftige, zeitgeméaBe In-
terpretation moglich ist.

Diese Fragen sind in den vorliegenden Ausfiihrungen ge-
streift worden, weil sie direkten EinfluB auf Projektierung und
Bauausfithrung ausiiben. In einer spéateren Veroffentlichung
wird sich die Eidgendssische Wohnbaukommission eingehen-
der mit diesem Problemkomplex befassen.

V. «Bei der Gesamtdisposition im Projekt ist der Bau-
platzorganisation und dem Material-An- und -Abtransport
groBte Aufmerksamkeit zu schenken.»

Baustellenorganisation und Materialtransport héngen direkt
mit der Projektdisposition zusammen, beziehungsweise sind
eine Folge davon. Gleichzeitig spielen diese Faktoren eine
wichtige Rolle bei den Kalkulationsiiberlegungen des Unter-
nehmers. Wenn gezwungenermaBien nur schlechte Lésungen
fir die Baustellenorganisation méglich sind, erhdht sich auch
der Arbeitsaufwand fiir den Bau.

Betrachtet man in dieser Beziehung die Situation, so kann
festgestellt werden, daB eher selten Ansdtze bestehen, die
Frage der Baustelle und des Materialtransportes bereits im
Rahmen der Projektierung genauer vorauszuplanen. Oft be-
schranken sich die Uberlegungen auf die Frage der Humus-
deponie, der Kranbahn, der Materialbaracken, ohne aber das
Problem in seinem ganzen Umfang anzupacken. Eine zweck-
méBige Einbeziehung der Baustellen- und Materialtransport-
frage in die Projektdisposition ermdglicht wirtschaftlichere
Preise von seiten des Unternehmers.

Es muB hier darauf hingewiesen werden, daB auf dem Ge-
biete der Materialtransporte besonders auf der Produktions-
seite, zum Beispiel bei der Ziegelindustrie, sehr beachtens-
werte Rationalisierungsbestrebungen festgestellt werden kon-
nen, die in vielen Belangen wegweisend sind.

V. «Vor Durchfilhrung der Submission sollten die Ausfiih-
rungsplédne 1:50 und die notwendigen Details fertig vorliegen.

Beschrieb und VorausmaB der Offertunterlagen miissen so
exakt als méglich sein. Mit den Bauarbeiten soll erst begonnen
werden, wenn der detaillierte Kostenvoranschlag auf Grund
abgeschlossener Submissionen der wichtigsten Arbeitsgattun-
gen erstellt ist, alle Hauptarbeiten vergeben und die entspre-
chenden Vertrége ausgefiihrt sind. Den Bauunternehmern und
Handwerkern mufl ausdriicklich Gelegenheit gegeben werden,
Verbilligungsvorschlége anzubringen.»

Hier handelt es sich um fundamentale Anforderungen. Lei-
der wird diesem Grundsatz heute nicht in geniigendem MaBe
nachgelebt. In erster Linie flieBen infolge zu kurzer Planungs-
fristen, Unkenntnis beim Bauherrn oder infolge Unterschat-
zung ihrer Bedeutung beim Projektbearbeiter Projektierung,
Vergebung und Bauausfiihrung zu stark ineinander iiber, was
unter anderem durch vermehrte Regiearbeiten zu einer Er-
héhung der Kosten fiihrt.

Es ist wichtig, dem Unternehmer ein wirklich fertiges Pro-
jekt zur Preisberechnung vorzulegen. Die Kalkulationen kén-
nen auf Grund der Ausfiihrungspldne viel exakter erstellt
und rationelle Vorschlédge besser beriicksichtigt werden. Dem
Unternehmer muB die Sicherheit geboten werden, daB er
genau das auszufiihren hat, was ihm zur Offertstellung vor-
gelegt wird, und zwar bis in die letzten Details.

Zu diesen Uberlegungen auf Unternehmerseite kommt noch
hinzu, daB nur ein im Submissionsstadium tatsachlich fertiges
Projekt vor nachtréglich am Bau auszufiihrenden Abénderun-
gen und Ergénzungen schiitzt, das heift vor Arbeiten, die in
ihrer Ausfiihrung sehr teuer sind und damit die Baukosten
nicht unbetrichtlich erhdhen.

Der Architekt soll unbedingt den Unternehmern und Hand-
werkern die Maglichkeit geben, Verbilligungsvorschlage an-
zubringen. Immer wieder tritt der Fall ein, daB aus der gegen-
wartigen Situation oder einer groBen Erfahrung heraus der
Unternehmer oder Handwerker eine finanziell giinstigere Lé&-
sung sieht. In einem solchen Fall muB unbedingt die Méglich-
keit bestehen, darauf einzugehen.

VI. «Das zeitliche Bauprogramm als wichtigster Teil der
Arbeitsvorbereitung ist rechtzeitig und auf Grund genauer
Studien mit allen Beteiligten aufzustellen und standig zu ver-
folgen. Es sind ausreichende Ausfiihrungsfristen, unter Beriick-
sichtigung aller Verhéltnisse und Schwierigkeiten, vorzu-
sehen.»

Grundlage einer jeden guten Organisation ist ein Programm
und eine exakte Kontrolle des geplanten Arbeitsablaufes an-
hand des Planes. Nur mit diesen Mitteln konnen die Arbeits-
leistung liberwacht, die schwachen Stellen korrigiert und da-
mit die gesamte Leistung gehoben werden.

Die Hauptaufgabe des von der Bauleitung vor Baubeginn
aufgestellten Bauprogramms besteht darin, den Ablauf aller
Arbeiten der einzelnen Unternehmer und Handwerker mitein-
ander zu koordinieren.

Die Falle sind eher selten, in denen ein Programm recht-
zeitig ausgearbeitet wird, bezliglich Zeitablaufes zuverléssig
ist, alle Baukomponenten enthélt und in Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten aufgestellt wurde. Die Arbeiten sollten darin
nicht nur summarisch erfait werden, wie zum Beispiel «Decke
iber Keller», sondern in ihren einzelnen Arbeitsphasen, also
«Einschalen, Armieren, Betonieren, Ausschalen der Decke
iber Keller». Natiirlich erfordert eine solche Aufteilung mehr
Zeit und Kenntnisse; sie ist aber notwendig, will man Planung
und Fortschritt miteinander vergleichen und in den wirklich
schwachen Punkten eingreifen oder Verbesserungen anbringen
kdnnen. (SchluB folgt)
Aus Bulletin Nr. 1 der Eidg. Wohnbaukommission, Juni 1959



	Wir bauen

