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Tendenzen der Bauwirtschaft

Von 1966 bis 1970 hat die Gesamtbe-
schiftigung in der Bauwirtschaft um
44, abgenommen, wobei aber diese
Abnahme fast ausschliesslich von 1966
bis 1968 stattfand. Seither liegt die Zahl
der Arbeitskrifte stets etwa bei 95 % des
Bestandes von 1966 (immer gemessen
am Stand des 3. Quartals, dessen Werte
in der offiziellen Statistik als Jahreszahl
betrachtet werden). Doch die starken
jahreszeitlichen Ausschlige der Be-
schiftigung verdecken den Trend. Des-
halb haben wir die Zu- und Abnahme
gegeniiber dem gleichen Quartal des
Vorjahres sowie die typischen Saison-
schwankungen der Beschiftigungslage
berechnet und graphisch dargestellt.
Dabei zeigt sich, dass das jahreszeitliche
Auf und Ab sich in den letzten Jahren
keineswegs verflacht hat und somit auch
keine Verlagerung auf den Winterbau zu
erkennen ist. In der Lagebeurteilung
durch die Bauunternehmer zeigt sich die
anhaltende Anspannung darin, dass der
sonst {bliche Riickgang der Beurtei-
lungsziffer im 1. Quartal in diesem Jahr
nicht eintrat. fr.

Literatur

«Bauhandbuch 1971» und «Anhang
zum Bau- und Ingenieur-Handbuch
1971»

Format 11 x 16 cm, 831 und 815 Seiten
und zahlreiche Abbildungen und Tabel-
len, in Ganzleinen (Fr.27.-/Fr.21.-),
Schweizer Verlagshaus AG, Ziirich.

Wer mit dem Baugewerbe direkt oder
indirekt verbunden ist, dem wird das
«Bauhandbuch» gute Dienste leisten.
Insbesondere ist das «Bauhandbuch» mit
den Richtpreisen (Stand Anfang 1971)
samtlicher Bauunternehmer-, Handwer-
ker- und Installateur-Arbeiten fiir Bau-
herrschaft, Architekt, Bauunternehmer,
Liegenschaftsverwalter usw. das prakti-
sche Nachschlagewerk zur Aufstellung
und Priifung von Kostenvoranschligen
und Bauvorhaben. Neu enthilt es: Aus-
gewihlte Akkordpreise fiir Baumeister-
arbeiten gemiss Normpositionen-Kata-
log CRB.

Der «Anhang» bildet einen Bestand-
teil des Bau-Handbuches wie auch des
«Ingenieur-Handbuches». Dem in ihm
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enthaltenen Kapitel «Baumaschinen und
Baugerite» kommt Bedeutung zu, da die
starke Baustellen-Mechanisierung die
am Bau beteiligten Fachleute, Architek-
ten, Ingenieure und Baufithrer immer
mehr zwingt, sich mit den Maschinen zu
beschiftigen. Im weiteren enthalt der
«Anhang» Kapitel tiber Fassadenanstri-
che fiir Holz, Richtlinien zur Vorbeu-
gung von Undichtigkeiten, Faulnis- und
Anstrichschaden an Holzfenstern, Ku-
bikmeterpreise neuerer Bauten, Techni-
sche Tank-Vorschriften zum Schutze der
Gewisser gegen Verunreinigung durch
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flissige Brenn- und Treibstoffe sowie
andere wassergefahrdende Lagerfliis-
sigkeiten des Eidgendssischen Departe-
ments des Innern mit amtlichem Kom-
mentar, ferner je ein Kapitel iiber Richt-
linien und Spezifikationen der EMPA
(Eidg. Materialpriifungsanstalt) betr.
Portlandzement mit Hochofenschlacke,
zur Herstellung von Verputzen sowie
zur Priifung usw. von Holzschutzmitteln
(zusammen mit der Lignum, Arbeitsge-
meinschaft fir das Holz), Bautechnische
Spezialititen, Bauchemische Spezialiti-
ten, Baulicher Zivilschutz und Baurecht.
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