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AUSSEN-
RENOVATION

markt

An den drei Hochhédusern

der Baugenossenschaft Hal-

de in Ziirich-Altstetten

wurde im Jahre 1993 eine

komplette energetische

Aussenrenovation durchge-

fithrt. Die wesentlichen

Konstruktionsbestandteile

sind:

© Vorgehingte hinterliifte-
te, isolierte Keramikfassa-
de, Eindeckung mit Ke-
raillonplatten

o Komplette Betonsanie-
rung
Neue Holzmetallfenster
mit Isolierverglasung

© Neue dussere Abschliisse
und Sonnenstoren

o Ersatz der Flachdidcher

In der Detailplanung wurde
der Keramikfassade vor an-
deren Konstruktionsmog-
lichkeiten aus Griinden der
Qualitit, des guten Selbst-
reinigungseffektes und der
sehr guten Gestaltungs-
moglichkeiten der Vorzug
gegeben. Die gesamte Um-
bauzeit betrug rund sieben
Monate. Ob die hohen Er-
wartungen an das verwen-
dete Material in Erfiillung
gehen werden, muss die Zu-
kunft zeigen.

Projekt und Bauleitung:
Primobau AG
Seestrasse 520

8038 Ziirich

Telefon 01/48283 83
Telefax 01/4828388
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Das Hochhaus der Baugenossenschaft Halde in Ziirich
steht mit einem neuen Kleid da. In siebenmonatiger Um-
bauzeit wurde die gesamte Fassade erneuert und isoliert.
Als Oberflachenmaterial wurden vorgehé@ngte Keramik-
platten gewahlt.

EIN
PRODUKT

NACH
MASS

Wir fabrizieren
und

besorgen den fachgerechten

Einbau aller Fensterarten.

FENSTERFABRIK ALBISRIEDEN AG

FELLENBERGWEG 15, 8047 ZURICH
TELEFON 01/492 1145

Ihr Maler : {%ﬂ
mitldeen und § \
Erfahrung
Schaub
Maler
Hofackerstr. 33
8032 Zurich
Tel. 01-381 33 33 {7

Die Kombination von Alu-

AN\
HEBGO PROFILE dchien
— schutzen
dammen

Die HEBGO-Dichtungen
eignen sich ausgezeichnet
zum Abdichten von neuen
und bestehenden Tiren und
Fenstern.

Tlrsanierung
HEBGO 126/634

miniumprofilen und alterungs-
bestandigen Gummidichtungen
hat sich seit Jahren bestens
bewdhrt.

Fenstersanierung
HEBGO 121/526

IM FACHHANDEL ERHAELTLICH

d’HEBGO-Dichtig
isch di richtig

BRINER HEBGO AG
Dichtungstechnik
Bahnhofplatz

4657 Dulliken-Olten
Telefon 062 3554 34
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