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Steriles
Luftschutz-Verbandpäckchen

Original-Modell Schaffhausen

Vor Luft, Wasser, Staub dreifach geschützter Notverband.
Jahrelang keimfrei. Die kleinste Luftschutzapotheke - nicht
grösser als eine Zündholzschachtel. Nach dem Vorbild
unserer bewährten S A.C.-Verbandpatrone hergestellt und
als offiziell erklärt. Fr. 1.10 in Apotheken, Drogerien und
Sanitätsgeschäften.

Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen.
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Feuerschutz Gasschutz
medizinische Geräte

ZÜRICH BERN LAUSANNE

Not \ Stromanlage
Benzinmotor 0,9 PS, kombiniert mit
Generator 400 Watt. 12/16 oder 24 Volt
Schaltung für Umformer und Laden.

Benzin-Verbrauch nur ca. 600 gr
pro Stunde. Inbetriebsetzung direkt
oder an jeder beliebigen Stelle durch
elektrische Fernbetätigung.

Geringes Gewicht: nur ca. 23 kg.
Bedienung äusserst einfach.
Verwendungsmöglichkeit vielseitig, sofort lieferbar.

StOrrer & CO. Zürich Florastrasse 1, Telephon 2 77 22
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