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Das Ueberwachungsgerät EXA 2, hier versteckt über
den Dächern der Bundesstadt montiert, ist mit einer
Ionisationskammer mit Abtastung und Impulsverstärker
versehen und verfügt auch über einen Mechanismus für
Kontrollbestrahlung.

IN DER LUFT

Die Entwicklung der Atomenergie zu kriegerischen und

friedlichen Zwecken bringt für die Menschheit neue, Leben und

Gesundheit bedrohende Gefahren. Eine dieser Gefahren ist die

radioaktive Verseuchung der Luft. Wie bereits im Ausland, wurden

auch in der Schweiz zielstrebig Massnahmen ergriffen, um

die Radioaktivität der Luft dauernd zu überwachen und die

Bevölkerung laufend orientieren und warnen zu können.

Es war der Territorialdienst, der im Rahmen des Warndienstes

der Armee, der auf dem Gebiete des Luft- und Wasseralarms

vor allem dem Schutz der Bevölkerung dient, das aktuelle

Problem anpackte und auch die Überwachung der Radioaktivität

organisierte. Im ganzen Lande wurden von der Firma Landis &

Gyr in Zug hergestellte Warngeräte postiert und die Ausbildung

der sie bedienenden Equipen an die Hand genommen.

Das Warngerät für radioaktive Strahlung besteht aus einem

Überwachungsgerät EXA 2 und dem Zusatzgerät EXB2. Es

gestattet die Kontrolle eines bestimmten Luftraumes in bezug

auf die Intensität der vorhandenen Gammastrahlung. Überschreitet

die Dosisleistung am Aufstellungsort des Gerätes während

mindestens einer Minute 10 Milliröntgen in der Stunde, so wird

im Zusatzgerät ein optisches oder akustisches Alarmsignal

ausgelöst. Das Überwachungsgerät ist für die Aufstellung im

Freien konstruiert und in einem wetterfesten Leichtmetall-Gussgehäuse

untergebracht. Es wird durch ein sechsadriges Kabel

mit dem Zusatzgerät verbunden, das in einem beliebigen, dem

Bedienungspersonal gut zugänglichen Raum untergebracht werden

kann.
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Hier die Innenansicht des Zusatzgerätes EXB 2, wie es,
verbunden mit dem Ueberwachungsgerät, in einem
Büro- oder Schutzraum montiert werden kann. Rechts
aussen ist das Kontaktwerk sichtbar, das den Alarm
erst nach drei in ununterbrochener Reihenfolge
eingetroffenen Impulsen auslöst und damit jeden falschen
Alarm ausschüesst.
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Dieser Kartenausschnitt zeigt, wie
die Ueberwachungsgeräte in der
Schweiz verteilt sind. Der grösste Teil
wurde auf kantonalen und städtischen

Polizeiposten, bei den SBB,
beim Festungswachtkorps sowie auf
Zollposten des Grenzwachtkorps
montiert. Einige Geräte wurden, um
die dauernde Ueberwachung zu
gewährleisten, auch an Klöster in der
Innerschweiz und im Kanton
Graubünden abgegeben.

Photo: Hans Steiner, Bern.
Text: Herbert Alboth, Bern.
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Im Bahnhof Chur wurde der Apparat mit seinen Funktionen

in das Bahnalarmsystem eingebaut.
Dem Alarm durch das Ueberwachungsgerät folgt die
Messung der Stärke der Radioaktivität mit dem Messgerät.

Ein Vorgang, der alle 30 Minuten wiederholt und
gemeldet werden muss.

Einsatz der Geräte zum Nachweis radioaktiver Strahlen

RauchpilzWind radioaktive Wolke

Momentan-Dosimeter

armertwas«a
dasosr-

-.-.- radioaktive Verseuchungen

D Überwachung Labor

Überwach un g s-Gerat

mit

Alarm-Gerät

I i | Luft-Überwachungsanlage
I M I

-ïi-D Trinkwasser-

Überwachungsanlage cz5

Spüren

Tragbares

Strahlen-

Suchgerat

Dosimeter

mit

Ablesegerät

fila
Probenentnahme und

Probenherstellung

Messung mit

Zählrohr und

Untersetzer

Die Geräte werden im ganzen Lande
durch den Territorialdienst montiert
und unterhalten, dem auch die
Ausbildung des betreffenden Personals
obliegt. Im Falle einer Mobilmachung
werden die Geräte wieder durch den
Territorialdienst übernommen und
durch militärische Equipen, die iv
nächster Zeit ausgebildet werden
sollen, besetzt. Die nebenstehende
Darstellung veranschaulicht den Einsatz

der verschiedenen Geräte.
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