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Kanalisierungen als Losung fiir die Hochwasserproblematik?
Ein Plan der Giirbekorrektion von 1881

Melanie Salvisberg

Die Giirbe ist hinsichtlich des Hochwasserschutzes ein schwieriger Fluss: Die naturridum-
lichen Gegebenheiten wie die vorherrschenden Gesteins- und Bodenarten und die hiu-
figen starken Gewitter im Gantrischgebiet fithren dazu, dass das Gewisser immer wieder
grosse Wasser- und Geschiebemassen ins Tal trigt. Besonders heikel ist die Ubergangs-
zone vom steilen Oberlauf zur flachen Talebene im Gemeindegebiet von Wattenwil,
da hier die vom Wasser mitgefiihrten Feststoffe abgelagert werden. Ebendiese Ubergangs-
zone ist auf dem Ubersichtsplan zum Giirbeabschnitt von der Blumensteinbriicke bis
unterhalb des Dorfs Wattenwil vom 20. September 1881 abgebildet, der in der Plan-
sammlung des Staatsarchivs des Kantons Bern aufbewahrt wird. Das Dokument wurde
im Rahmen der Vorarbeiten des ersten grossen Ergidnzungsprojekts zur Giirbekorrek-
tion erstellt und ist vom leitenden Ingenieur R. Rohr unterzeichnet. Der Plan zeigt den
damaligen Zustand des Gewésserlaufs sowie die im Projekt vorgesehenen neuen Begra-
digungen und Kanalisierungen. Aus umwelthistorischer Sicht sind auch die eingezeich-
neten Auenwilder und die (wenigen) Gebiude in Gewisserniihe interessant.

In die Sicherung der Giirbe war bis zum Entstehungszeitpunkt des Plans schon
viel Arbeit und Geld investiert worden: Von 1855 bis 1881 war der Fluss im Zuge der
sogenannten Grossen Giirbekorrektion im Unterlauf kanalisiert und im Oberlauf durch
ein Wildbachverbauungssystem, bestehend aus einer Sperrentreppe und ergidnzenden
Massnahmen wie Hangentwisserungen und Murgangleitdimmen, gesichert worden.
Im Sinne der damals vorherrschenden Wasserbauphilosophie versprachen die Ingeni-
eure, dass die Eingriffe die Erosion und damit den Geschiebeanfall verhindern und das
Giirbetal hochwassersicher machen wiirden. Da sich aber - entgegen den Erwartun-
gen —auch nach der 2921596 Franken (nach heutigem Geldwert 172 175225 Franken)
teuren Grossen Giirbekorrektion weiterhin schadenbringende Hochwasser ereigneten,
sollte das Verbauungswerk ab 1881 im Rahmen eines Ergidnzungsprojekts vollendet
werden. Dieses finanzierte neben den Grundeigentiimern und dem Kanton Bern nun auch
der Bund, der mit dem ersten eidgenossischen Wasserbaugesetz von 1877 eine Basis
fiir die Subventionierung geschaffen hatte. Geplant war, im Rahmen dieses Erganzungs-
projekts einerseits die Wildbachverbauung zu erweitern und andererseits die bisher
unverbaute Ubergangszone zu kanalisieren. Adolf von Salis (1818-1891), der Ober-
bauinspektor des Bundes, hiess das Vorhaben jedoch nicht gut. Er halte, so ist in ei-
nem Brief des bernischen Regierungsrates an das Schweizerische Baudepartement zu

lesen, «die Anlage eines neuen Kanals zwischen den beiden Kiesablagerungspliatzen
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von Wattenwil und Lohnstorf als eine verfehlte und wiirde vorziehen, das alte Fluss-
bett als Retentionsstrecke beizubehalten und demgemaéss zu behandeln». Der Gewiésser-
abschnitt sollte demnach natiirlich belassen und als Uberflutungsfliche zur Schwichung
der Hochwasserwellen genutzt werden. Dem weitsichtigen Wunsch des Oberbauins-
pektors wurde entsprochen und nur Verbauungen im Gebirgsteil der Giirbe umgesetzt.

Nachdem die bewilligte Summe des Projekts aufgebraucht, die Bauten aber wiede-
rum nicht vollendet und vor allem die versprochene Hochwassersicherheit keineswegs
erreicht war, wurde direkt im Anschluss 1892 das zweite Erginzungsprojekt in Angriff
genommen. Dieses sah die Kanalisierung der Ubergangszone wieder vor, und dieses
Mal wurde sie schliesslich auch umgesetzt. 1905 war die Giirbe — wie so viele andere
Schweizer Fliessgewisser — von der Quelle bis zur Miindung komplett verbaut.

Die im 19. Jahrhundert aufgekommene Hochwasserschutzphilosophie hatte sehr
lange Bestand: Bis weit ins 20. Jahrhundert wurde versucht, die Gewisser mittels har-
ter Verbauungen und Einddmmungen zu zihmen. An der Guirbe wurden wihrend des
gesamten 20. Jahrhunderts ununterbrochen Erginzungsprojekte umgesetzt; sie bein-
halteten weitere Vergrésserungen und Verdichtungen der Verbauung sowie auch durch
Hochwasserereignisse oder Uberalterung notwendig gewordene Reparaturen.

Ein Philosophiewandel fand erst in der zweiten Hilfte des 20. Jahrhunderts vor
dem Hintergrund des wachsenden Umweltbewusstseins statt. Neu sollte ein ausgewoge-
neres Verhiltnis zwischen dem Schutz vor Uberschwemmungen und dem Schutz der
Gewisser angestrebt werden. Anstatt durch harte Verbauungen sollte der Hochwasser-
schutz nun hauptsichlich durch passive Schutzmassnahmen wie eine angepasste
Raumplanung erreicht und die Fliisse und Biche 6kologisch aufgewertet werden.
Nach und nach wurden die neuen Grundsitze in Richtlinien und Gesetzen verankert.
Bis die naturniheren Massnahmen auf der lokalen Ebene tatsichlich umgesetzt wur-
den, dauerte es jedoch lange. An der Giirbe war fiir das Umdenken ein katastrophales
Hochwasserereignis massgeblich: Am 29. Juli 1990 fiihrte der Fluss nach einem hefti-
gen Gewitter im Gantrischgebiet gewaltige Wasser- und Geschiebemassen mit sich.
Diese verursachten riesige Schédden: Grosse Teile des tiber Jahrzehnte erstellten Ver-
bauungswerkes wurden zerstért oder beschiidigt, weite Flachen tiberflutet und Infra-
struktur wie die Eisenbahnlinie, Strassen und Briicken in Mitleidenschaft gezogen.
Durch dieses Ereignis geriet die Ubergangszone wieder in den Fokus, da hier 200000
Kubikmeter Material abgelagert wurden, die Schutzdimme brachen und das Wasser
die Siedlungsgebiete tiberschwemmte. Der zukiinftige Hochwasserschutz im Giirbe-
oberlauf wurde in der Folge kontrovers diskutiert. Entsprechend den neuen Grundsit-
zen und der Erkenntnis, dass auch eine vollstindige Verbauung der Natur nicht stand-

halten kann, wurde die Ubergangszone schliesslich renaturiert und zur Auslaufstrecke
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umgebaut - so, wie es Adolf von Salis bereits hundert Jahre zuvor vorgeschlagen hatte.
Die Umsetzung der Gewisseraufweitung brauchte Zeit, da ein Kompromiss zwischen
den Interessen des Wasserbaus, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, des Natur-

schutzes und der Erholungsuchenden gefunden werden musste.
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