
Parkhaus Saas-Fee (Schweiz)

Autor(en): Tellenbach, Ch.

Objekttyp: Article

Zeitschrift: IABSE structures = Constructions AIPC = IVBH Bauwerke

Band (Jahr): 4 (1980)

Heft C-15: Recent structures

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-16564

PDF erstellt am: 25.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-16564


104 IABSE STRUCTURES C-15/80 IABSE PERIODICA 4/1980

6. Parkhaus Saas-Fee (Schweiz)

Bauherrschaft: Gemeinde Saas-Fee

Ingenieur: Ing'buro Schne/Ier+Schmidhalter+Ritz, Brig
Baumeisterarbeiten: Anthamatten & Kalbermatten AG,

Saas-Fee

Vorspannarbeiten: Spannbeton AG, Lyssach

Baujahr: 1980

Beschreibung
Das Parkhaus ist ein offenes, nicht beheiztes Gebäude,
das zusätzlich eine künstliche Belüftung aufweist.
Als Oberflächenschutzder Decken ist eine Versiegelung
des Konstruktionsbetons vorgesehen. Zur Erhöhung
der Abriebfestigkeit wird in den Kurven Quarzsand
eingestreut.
Die horizontale Stabilität des Gebäudes wird einerseits
durch den Kern und andererseits durch Riegel, die
die Decken mit den stirnseitigen Stützmauern
verbinden, gewährleistet.

Vorgespannte Decken
Die Decken wurden nach dem Vorschlag der Arbeitsgruppe

„Vorgespannte Platten" der Normenkommission
SIA 162 berechnet.
Wie aus den Kennziffern ersichtlich ist, wurde mit
einer Deckenstarke von 20 cm für die Normalgeschosse
eine extreme Schlankheit von 1/d 37,5 erreicht. Das
Durchstanzen erforderte keine Stützenkopfverstärkun-
gen. Beides konnte nur dank der hier zur Anwendung
kommenden polyäthylenumhüllten, gefetteten
Einzelspanngliedern des Types VSL 0 0,6"-146 mm2,
Vo 18,4 t (0,7 ßz) erfüllt werden. Zusätzlich konnte
auf die Länge von 83,3 m auf eine Dilatationsfuge
verzichtet werden. Die Anordnung der Spannglieder
ist aus dem nachfolgenden Bild ersichtlich. Über den
Stützen werden 50% der Vorspannung konzentriert

(2er- resp. 1er-Bündel), die übrigen 50% der
Vorspannkraft werden mit regelmässig angeordneten
Monolitzen (Abstand 1,2 m entsprechen 6d) im
Feld verteilt.

Die Spannglieder in Längsrichtung wurden mit einer
nichtgespannten Zwischenverankerung in Abschnitte
von 46,3 und 37 m unterteilt und an beiden Enden
mit der beweglichen Verankerung VSL Typ S-6
vorgespannt. Mit der Anordnung dieser Zwischenverankerungen

wurde eine Spannungszunahme im Spannstahl

bei der Bruchbemessung erreicht. Die
Querspannglieder sind im Bereiche der niveaugleichen
Geschossflächen mit der beweglichen Zwischenverankerung

VSL Typ ZW-6 zwischenverankert
(F-ZW-S) und im übrigen Bereich fest-beweglich
(F-S) verankert.
Der äusserst niedrige Gehalt an schlaffer Armierung
rührt daher, dass untenliegend in den Innenfeldern
der Normalgeschosse keine Armierung erforderlich ist.

Die Verbindung der Decken mit dem Kern erfolgt
monolitisch.
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Kennziffern der vorgespannten Decken

Armierungsgehalt
- Stahl lll
- Netze

- Montagearmierung der Vorspannung

Decken 1. bis
7. Geschoss

4,6 kg/m2
2,6 kg/m2

ca. 1,0 kg/m2

Dachdecke

Deckenstarke d (Beton BS,
ßw28 >375 kg/cm2)

H PC 300
20 cm 25-40 cm

Nutzlast 200 kg/m2 Schnee 1150 kg/m2
Dachbepflanzung 400 kg/m2

Totale Belastung 700 kg/m2 2175-2550 kg/m2

Umlenkkraft infolge Vo
Vorspanngrad Vo/go

420 kg/m2
84%

1300 kg/m2
im Mittel 173%

Vorspannstahlgehalt 3,7 kg/m2 6,0 kg/m2

Stützbügel für die Vorspannung 2,3 St/m2 ca. 3,5 St/m2

7,0 kg/m2
4,0 kg/m2

ca. 1,0 kg/m2
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Längsschnitt

Bauablauf
Der ganze Bau des Parkhauses steht unter enormem
Zeitdruck, der hauptsächlich durch die örtlichen
Verhältnisse bestimmt wird. Saas-Fee liegt auf 1800 m
ü.M. und hat dadurch eine relativ lange Wintersaison.
Zusätzlich muss im Frühjahr und im Herbst mit plötzlichen

Kälteeinbrüchen gerechnet werden. Das

Bauprogramm sieht eine Bauzeit für den Rohbau von
Ende Mai bis Mitte Oktober vor. Diese Zeit zwingt

den Unternehmer, pro Woche eine Halbdecke (17,4-
83,3 m) von einer Fläche F-1450 m2 inkl. Stützen
und Wänden zu erstellen. Aus schal- und
vorspanntechnischen Gründen mussten die bergseitigen
Halbdecken immer zwei Geschosse im Vorsprung sein.

Das Wochenprogramm der Normalgeschossdecken ist
am Beispiel der Decken 5. UG Bergseite und
6. UG Talseite gezeigt.

Ch. Teilenbach
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5.UG

Bergseite

A3

Stützen : schalen, armieren, betonieren

Liftschacht schalen

betonieren ¦
Abschalunqen
Armierunq unten
verleoen Vorspannunq
Arm oben +Anschüjss- Eisen
Elektr + Sanitär einlegen
Be ton Decke

ausschalen Shrnschc.unq
vorspannen Decke ¦ausschalen Decke * unterstüppern

armieren
betonieren

6.UG

Talseite

B2 Liftschacht : schalen
armieren
betonieren

Decke : versetzen Schalunqstische
Abschalunqen
Armierung unten
verleaen Vorspannung
Arm. oben + Anschluss -Eisen
Elektr - Sanitär e:n!ec:en
Beton Decke
ausschalen Stirnschalunq
vorspannen Decke
ausschalen Decke* unterstuppem

armieren
betonieren
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