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9. L'ascenseur pour bateaux ä Strepy-Thieu (Belgique)

Maitre de l'ouvrage:

Entrepreneur:

Bureaux d'etudes:

Architectes:

Debut des travaux:
Mise en service:

Ministere des Travaux Publics
de Belgique
Association momentanere
d'entreprises beiges dänom-
mäe «ASCACENTRE»

Bureaux d'ätudes de
/'Administration des Voies Hydrauliques,

de /'Administration de
/'Electricity et de l'Electromö-
canique et d'ASCACENTRE
Collaboration du Service de
/'Administration de la Regie
des Bätiments et de /'Administration

des Voies Hydrauliques
1982

1993 (prevision)
La longue duräe des travaux
est due ä la necessite d'etaler
les crädits sur plusieurs
annäes

Introduction

Dans le cadre de la modernisation de la liaison navigable
entre les bassins de la Meuse et de l'Escaut, le canal du
Centre a ete porte d'une capacite de 300 tonnes ä

1350 tonnes, par etapes successives dont la derniere,
une des plus importantes, est en cours de realisation.
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Fig. 1 Coupe transversale dans l'ascenseur

Fig. 2 Vue en ätevation

Elle comprend le remplacement de quatre ascenseurs
centenaires par un ascenseur unique de 73 m de chute.
Cet ascenseur comporte deux bacs independants equili-
bres par des contrepoids et dont les dimensions utiles
sont de 112 m x 12 m. La masse d'un bac rempli d'eau
et de son equipement est comprise entre 72001 et
84001 lorsque le tirant d'eau varie de 3,35 m ä 4,15 m.
La vitesse de regime des bacs est de 0,20 m/sec. Le

cycle complet des manceuvre est de 80 minutes.

Description generale

Les travaux component une section de canal en remblai
de 800 m de long, le garage amont de 200 m, deux
ponts-canaux reliant le garage amont aux deux bacs de
i'ascenseur, l'ascenseur proprement dit, le garage aval
de 200 m, une section de canal aval en delai et la

restructuration du reseau routier et des dispositifs
d'ecoulement des eaux perturbes par les travaux.

Une importante campagne de sondages a ete effectuee
et completee par de tres nombreux essais de labora-
toire.
Elle a revele en ordre principal:

- des terrains de couverture composes de limon et
d'argile;

- une couche epaisse d'Albien composee de sable
argileux et de limon sableux peu permeables;

- une couche epaisse de Wealdien sable grassier
permeable.

Le soubassement schisteux se trouve ä 30 metres
environ sous la fondation de l'ascenseur.

Genie civil

L'importance du genie civil de l'ascenseur proprement
dit apparatt clairement par ses dimensions: 133 m de
longueur, 81 m de largeur et 177 m de hauteur totale.

La structure doit etre tres rigide en vue de reduire au
strict minimum les deformations et deplacements
prejudicables au bon fonctionnement. Elle doit aussi etre
peu sensible aux deformations thermiques.
Les figures 1 et 2 reprennent la coupe transversale de
l'ascenseur et de l'elevation des ouvrages.
L'ouvrage comporte en ordre principal en commengant
par les fondations: un encuvement monolithique
etanche en beton arme, une tour centrale egalement en
beton arme, des colonnes metalliques exterieures, une
salle des machines reposant sur la tour centrale et sur
les colonnes exterieures.
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L'encuvement constitue un socle rigide de grande
largeur fonde directement sur la couche superieure du
Wealdien. II reparti les charges sur une grande surface.
Les pressions effectives transmises au sol sont de 2 ä

4 kg/cm2 environ et les tassements compris entre 2 et
4 cm.
La tour centrale est encastree sur l'encuvement. Elle
forme avec celui-ci et la charpente metallique qui la

prolonge ä sa partie superieure, un ensemble rigide ä la

flexion et ä la torsion.

Avec un poids de 200000 tonnes, l'encuvement et la

tour centrale resistent aux sous-pressions et le radier
reste en tout point en contact avec le sol dans la

Situation definitive et ä tous les Stades de la construction.

De plus, pour rendre l'ouvrage pratiquement insensible
aux tassements du sol et aux deformations induites par
les charges et les variations thermiques, le degre
d'hyperstaticite est tres reduit. Le plancher et le toit de
la salle des machines sont constitues de trois parties
articulees suivant des joints longitudinaux; les colonnes
metalliques sont biarticulees et les ponts roulants situes
dans la salle des machines sont isostatiques
Dans la tour centrale se trouvent, en plus des contrepoids

interieurs, les passerelles, escaliers, ascenseurs
pour personnes et monte-charges qui assurent la

desserte de l'ouvrage.
Les mecanismes de manceuvre de la porte aval se
trouvent dans une galerie situee a 20 m environ au-
dessus de l'encuvement. Cette galerie se prolonge de
part et d'autre de la tour centrale.

Dans un local exterieur situe sous le terre-plein aval mais
greffe sur l'encuvement se trouvent les pompes
d'exhaure et le groupe hydroelectrique de secours

Drainage

Le bon fonctionnement du drainage est vital pour la

stabilite de l'ascenseur. Apres le rabattement necessaire

pour l'execution des ouvrages, il s'effectue unique-
ment par gravite.
L'Albien etant peu permeable, un rabattement est egalement

necessaire pour assurer la stabilite des talus. Ce
rabattement s'effectue par une ceinture de puits de
sable de grand diametre (1,25 m) qui mettent la nappe
en communication avec celle du Wealdien en passant ä

travers une couche d'argile impermeable. Le rabattement

du Wealdien s'effectue par une ceinture de puits
artesiens de o,40 m de diametre, descendant jusqu'ä la

cote (30,00) dans le Wealdien superieur.
Les dispositifs d'etancheite sous le chenal amont sont
completes par des couches de sable drainant. De plus,
un reseau de canalisations collecte les eaux de percola-
tion ce qui permettra de mesurer les fuites et de les
localiser par zone.

Esthetique

Une attention toute particuliere a ete accordee ä

l'esthetique des ouvrages. Les fagades de la salle des
machines sont formees de murs-rideaux. Les pignons
de la tour centrale sont recouverts de plaques en beton
architectonique

(C. Rothilde)
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Vue du chantier, avril 1987
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