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des sentiers battus
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Jj e tunnel de Girsberg, dernier grand
ouvrage d'art avant la douane entre la
Suisse et l'Allemagne, est en train d'être
construit sur la nationale A7 qui relie
Winterthur à Kreuzungen (CH) et
Constance (RFA).
Au niveau de la construction, le but était
d'avancer les travaux d'étanchéité
parallèlement dans les deux galeries de
manière à pouvoir bétonner un segment de
12,5 mpar jour des deux côtés.
Le tunnel est équipé d'un système d'étanchéité

circulaire complet résistant à la
pression. La colonne d'eau est d'environ
25 m.
A l'époque de l'adjudication, en automne
1999, de nouvelles découvertes sur le
comportement de déformation des systèmes

d'étanchéité souples pour tunnels ont
été faites. On élabora donc de nouvelles
règles concernant la rugosité de surface
du support (de préférence béton projeté
par vois humide et la tolérance maximale
par rapport à une surface parfaitement
plane. Et ces règles furent prises en compte

pour la première fois lors de la concep¬

tion de la méthode choisie pour la
construction du tunnel de Girsberg. C'est
ainsi que la rugosité et la planéité de la
surface sont systématiquement mesurées
et, si nécessaire, améliorées.
SikaBau Zurich satisfait à la perfection les
exigences du maître d'ouvrage et de
l'entrepreneur principal grâce à une
technique de fixation novatrice et à des
systèmes de guidage modernes des
installations de mise en place.
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SfraTravauxA
Protection des ouvrages
Assainissements
Etanchéités Absolument étanche.
Pour tout complément d'information:
SikaTravaux SA, route de la Chocolatière 27, 1026 Echandens, tél. 021 701 27 48, fax 021 701 24 73
www.sikabau.ch
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