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Sierre - si tout est bien dessus, c'est que
tout est parfait en dessous.
Après cinq années de travaux, le tronçon de l'autoroute A9 entre Sierre Ouest et Bois de FingesA/S a pu être mis en

service dès janvier 2000. Entre les sorties de Sierre Est et Sierre Ouest, cette bretelle de contournement - d'une

distance totale de 4,3 km - traverse deux kilomètres et demi de tranchées couvertes et de tunnels. Pour notre succursale

à Steg (VS), les travaux d'étanchéité représentaient un véritable défi technique.

Dans les galeries, les spécialistes ont dû faire face à un environnement

particulièrement complexe - d'un côté en raison de l'hétérogénéité

des roches qui constituent la colline, et de l'autre, à cause de

l'extrême instabilité d'un sous-sol composé de dépôts lacustres

et d'alluvions. Et pour couronner le tout, la majeure partie

du tronçon traverse une zone de nappes phréatiques: Un défi

taillé sur mesure pour nos spécialistes!

• Réfections locales avec spatulage de Sikagard-720 EpoCem.

• Revêtement avec un enduit élastique de garnissage Sikagard-545 W.

• Couche de finition et de protection Sikagard-550 W Elastic.

• Etanchéitê des joints verticaux avec le système Sikadur-Combiflex®.
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Succursales à: Aarau, Kirchberg BE, Cadenazzo, Coire, Echandens, Kriens, Meyrin/Satigny, Muttenz, StegA/S,

St-Gall, Zurich

SikaTravaux SA
Protection des ouvrages, assainissements, étanchéités

Route de la Chocolatière 27, 1026 Echandens, Tél. 021 706 50 80, Fax 021 706 50 81. www.sikabau.ch
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