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PIEUX EVIDES - car la qualite est plus qu'une
simple affaire de confiance
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Charge portante Qualite controlable Ecologique
maximale// /

SACAC Schleuderbetonwerk AG
Fabrikstrasse 11

CH-5600 Lenzburg
Tel. +41 (0)62 888 20 20

Fax+41 (0)62 888 20 21

sacac@sacac.ch
www.sacac.ch

SACAC produit depuis plus de 30 ans
des pieux destines aux fondations les

plus exigeantes. Selon leur diametre,
ces pieux sont capables de transmett-
re au sol des charges unitaires allant
jusqu'ä 2'750 kN. Les pieux evidee
SACAC se caracterisent par une
resistance elevee du beton et leur faible
epaisseur de paroi. A surface de fut
egale, ils presentent une capacite
portante plus elevee que d'autres pieux
prefabriques en termes de poids au

metre courant, ce qui les rend
particulierement economiques.

Meme apres le battage, l'äme evidee

permet egalement un contröle aise, par
faisceau lumineux, fil ä plomb ou came-
ra. Les pieux SACAC sont ainsi
particulierement fiables.

Par ailleurs, ces pieux peuvent §tre
equipes du Systeme Pilotherm®, afin
de valoriser la chaleur geothermique et
profiter d'une source d'energie
particulierement avantageuse. Cette possibilite
rend les pieux SACAC singulierement
ecologiques.



Un ingenieur ne s'y misse pas prendre si facilement.

Le specialiste n'a besoin que d'un bref coup d'oeil pour etre

sur que tous les points d'intersection des lignes de la grille
s'affichent en blanc pur. II lui est tout aussi evident qu'une

armature de cisaillement DURA de Aschwanden est abso-

lument inegalee lorsqu'il s'agit d'obtenir une resistance

ultime beaucoup plus elevee dans les zones de planchers-

dalles risquant le poinconnement. Parce que les paniers

d'etriers DURA- au besoin combines avec des tetes en acier

DURA-constituent un Systeme homogene, qui supprime les

grandes epaisseurs de dalles ou les renforcements des tetes

de colonnes en beton, tous deux tres couteux. Le

professionnel averti sait naturellement aussi que DURA concorde

parfaitement avec les colonnes en beton ORSO B et les

colonnes mixtes acier-beton ORSO V prefabriquees,

permettant ainsi un dimensionnement uniforme de l'ensemble

du Systeme statique. Et bien sur, le dimensionnement avec

le logiciel concu par Aschwanden peut etre confie meme ä

des personnes peu experimentees.
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