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GALLERIA DI BASE DEL CENERI

LO SCAMBIO FERROVIARIO

Un elemento di fondamentale impor-
tanza per l'esercizio ferroviario all'in-
terno della Galleria di base del Ceneri
è lo scambio nr. 74 présente in sotter-
raneo nella canna ovest a circa 480

metri dall'imbocco della galleria al

portale nord e si sviluppa per ca.140

metri sul tracciato.

Lo scambio è un dispositivo che congiunge
due o più binari, permettendo ai treni di

passare dal tracciato originario (corretto

tracciato) al ramo che da questo si distacca

(ramo deviato) deviandone la corsa.
La realizzazione di questo fondamentale
elemento costruttivo awiene in tempi
diversi. In un primo tempo si esegue il pre-

montaggio e preparazione a secco fuori

opera, all'interno del capannone d'instal-

lazione. Solo successivamente si passa alla

posa definitiva, detta varo, del materiale

già pre-assemblato comprese la predisposi-
zione delle diverse casse di manovra.

Occorre tener présente che la parte più
delicata dello scambio è il cuore, quest'ul-
timo formata dall'intersezione delle due

rotaie del corretto tracciato e del ramo
deviato. Questo particolare consente la

percorrenza in sicurezza ad alte vélocité.

Dopo le operazioni di varo awiene la rego-
lazione plano-altimetrica, ossia il controllo
millimetrico degli organi di attacco e di

tutti i dispositivi che saranno inglobati nel

getto in calcestruzzo. Anche le operazioni
di getto devono essere studiate in dettaglio
in quanta l'attrezzatura standard, gru a

portale, impiegata per il binario di linea

che appoggia sulle banchine non è idonea

avendo una larghezza notevolmente

naggiore. È stato pertanto necessario

realizzare apposite guide di servizio che ne

hanno permesso il transita e il getto senza

difficoltà. La saldatura dei componenti
dello scambio è eseguita con metodo allu-

minotermico ed è successiva al compléta
indurimento del calcestruzzo di fissaggio.

Lo scambio sarà poi sottoposto a svariati

test che ne certificheranno la perfetta
funzionalità e la relativa messa in eser-

cizio. I treni potranno cosi raggiungere
le destinazioni prefissate che saranno
Bellinzona oppure Locarno.

Posa dello scambio ferroviario.
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